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お買い上げし、ただき、まことにありびとうござし、ました。 
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撮影を始 
める前に 


大切な撮影(旅行•結婚式など)の場合には、かな！5ず事前に試し撮りをして、正常に録画•録音されていること 
をお確かめ < ださい。 
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ご巧用の前にがずお読み < だをい 


撮影の前には試し撮りをしましょう J 

撮影の前には、必ず試し撮りをして、正常に録画•録音 
されていることを確かめましよう。 

(撮影中も、ときどき正常に録画できているか再生して 
確かめましよう。） 


r へッド巧れにごま意 


■へッドが巧れると 

♦ 撮影時：「へッドをク IJ 一ニングしてください」の警告び表示さ 
れます。 

♦ 再生時：下図のよラな画面になります。 

—ビデオへッドび巧れているときの画像— 


(例） 

正常な画像しま状のノイズモザイク状のノイズ青一色の画面 



■このようなときは、別売のクリーニングテープ 
「 VR - DVMCU を使ってへッドをきれいにしてくだ 
さい。 


■クリーニングテープ使用時のごま意 

.ク U —ニングテープの取扱説明書を必ずお読みください。 

• へッドク U —ニングをしても直らないとさは、お買い上げの販売 
店もしくはシヤープお客様ご相談窓□にご相談ください。 


■へツ ド巧れはビデオテープに原因のある可能性があり 
ますので、シヤープ製ビデオテープ rVR - DVM 60」、 
またはパナソニック製のビデオテープのご使用をおす 

すめします。 


( へッドが巧れやずくなるのは••- ) 

■温度の低いところか5急に高いところへ移動したとき 
や、湿気の多いところで使用したとき 

「つゆ付き(結露)について」 （83 ページ）をよくお読みください。 

■1 U 前にへッド巧れをひきおこしたテープや、傷んだ 
テープを使用したとき 

■ほこり、ちり、砂ぼこりの多いところで使用したとき 
■ 長期間使われなかつたとき 


( 液晶 モニターについてのお知5せ 

• 液晶 モニターは 非常に精密 
度の高い技術でつくられて 
おり、 99.99 %IU 上の有効 
画素びありますび日.日]% 

下の画素欠けや常時点灯 
するちのびあります。 

故障ではありませんので、 

あらかじめご了承ください。 

これ5の点は テープやカー 
ドには記録されませんので 
ごま <こ、ください。 





画素欠け 

(黒い点）常時点なの点 


(ホや青、緑の点) 
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本書の見かた 



ま全に使ラ 


•本機を使うにあたつ 
てのを意事項等です。 

準備_ 

•本機を使うための準 
備です。 

撮る•見る 

•基本的な操作方法び 
まとめられています。 


使いこなず 


メニューについて 

A 

.メニューの基本的な設定方 
法が書かれています。 

< メニューの選びかたは 

N 


•本機を使いこなすた 
めの機能びまとめら 
れています。 

編集ずる 

•撮った画像を編集する 
ための接続や設定びま 
とめられています。 

役立つ情報/さ<いん 

•本機を使うにあたっ 
ての情報です。 

•機能名などから、その 
機能の設定ページを 
検索でさます。 

操作手順(機能別） 


•機能を設定するために選 
ぶメニュー項目を示して 
います。 


概励まを付ける頗出効ま） I 画嚇つた部分を術 (11 スタンバイ) 


撮影や再生する映像にデジタル処理をして、特殊効果を加える 
ことびでをます。 

この機能は撮影時、再生時どちらでをご使用になれます。 


撮影を始めるとき、前回の撮影格了場面(次にスタートしたい 
場励び簡単に頭出しできまず。 

この機能は撮影時にご使巧になれます。 


ニュー画面で次の順に設定します。 


ミ;ィドク 了鑑 1 


をゴコ^ ( pg 項目〕壓軍內写） 

「〇」一 r 演出効果」 - p 「標準」 

卜「モノク〇」 
卜「セピア」 
卜 r ソラリ」 


叮ネガポジ」 

再生時は「因」項目、から r 演出効果」を選び設定します。 


メニュー画面で;欠の順に設定します。 
(^7553 轉 項!) 慶 定内驾 

a 一 r 撮影スタンバイ」 -p- 「サーチ」 
し r 則 


モノクロ 

I イ白黒にな c き 

し昔風,‘ 


I ソラリ (ソラリゼーンョぺ 


ストのよラにな D ます。 

H ネガポジ 

写真のネガフイルムのよ 
5にな0ます。 


この機能を設定しないときは、「標準」に設定しておきます。 


•再生時に演 a 
は「標準」に: 


設定内容 


r サーチ J :前回の撮影を終了した場面を自動的に頭出しします。 

r サーチ」を選択し、操作ポタンの中央を巧すと、画面左上に 
r サーチ」表示が出て点滅し、頭出しび始まります。 

頭出しび完了すると、「スタンバイ終了」び表示され、撮影待 
機状態になります。 

[切 J :サーチをキャンセルします。 


♦ 「サーチ」を途中で中止するとをは 

「サーチ」点滅中に、再度メニュー画面の r 撮影スタンバイ」を選択し、 
「切」で操作ボタンの中央を押してください。 

•サーチ中に、メニュー画面を消しても撮影スタンバイは働きまず。 
•次の場合には撮影スタンパイはできません。（表示び出ません。） 

-設定したあとに、テープを取り出したとき 
• 未録画のテープのとさ 


お知6せ 


•説明している機能に関連す 
るお知らせを示します。 

参照ページでず。. 


•設定内容に関する説明 
び書かれています。 


本書をご覧になるにあたって 

•本書内の画面表示やイラストは、説明のために簡略化しておりますので、実際とは多少異なります。 

•液晶モニターの画像を説明するのにスチル写真やイラストを使っていますので、実際の表示とは異なります。 

•本書および別冊の「静止画カメラユニット編」では SD メモ U —カードまたはマルチメディアカードを「カード」と表記しています。 
•本書の内容については、将来予告なしに変更することびあります。ご了承ください。 
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まをにおほいいただ < ために 


ご使用の前に 

• 「安全にお使しん V ■こだ < r こめに」は使う前に必ず読み、正し巧全 
にご1吏用 </ zf さい。 


この取扱説明書には、安全にお使しん V ■こだくためにし巧し巧な表示 
をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることに 
よって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解 
してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


A ^1^人び死 t または重傷を負うおそれび高 
ZIA iErPX い内容を示しています。 


A 警告 


人び死 t または重傷を負うおそれびあ 
る内容を示しています。 


A E 人びけびをしたり財産に損害を受ける 

/!\ /おそれびある内容を示しています。 


国記号の意は I 


A 

0 

〇 


気をつける必要びあることを表しています。 


してはいけないことを表しています。 


しなければならないことを表しています。 


• 「安全にお使いいただくために」はビデオカメラ共通のもの 
です。記載されているビデオカメラのイラストは、実物と 
6 は異なりますので、ご了承ください。 


A 警告 


■ 煙が出ている、変なにおいや音がずるなど 
の異常状態のときは AC アダプターを 抜く 


異常状態のまま使用すると、乂災•感 
電の原因となります。 AC アダプター 
使用時は、 AC アダプターをコンセン 
卜から抜き(バッテ U —パック使用 
時は、バッテ U - パックを取り外し 
て）、販売店に修理をご依頼くださ 
い。お客様による修理は危険ですか 
ら絶対おやめ < ださい。 

このビデオカメラを落としたり、 
キャビネットを破損した場合は、機 
器本体の電源スイッチを切り AC ア 
ダプ ター 使用時は、 AC アダプターを 
コンセントから抜さ（パ'ッテ U — 
パック使用時は、バッテ U —パック 
を取り外して)、販売店にご連絡くだ 
さい。そのまま使用すると火災•感電 
の原因となります。 


を 



不安定な場所に置かない 


ぐらついた台の上や傾いた所など 
不安定な場所に置かないでくださ 
し、落ちたり、倒れたりして、け 
びの原因となります。 



























A 警告 


ボタン電池は幼児の手の届かないところへ置< 
飲み込んだときは、ただちに医師と相談を 


ボタン電池を取り外した場 
合は、誤って□に入れること 
びないように保管してくだ 
さい。飲み込んで胃などに止 
まると大変危険です。飲み込 
んだ恐れびあるとさは、ただ 
ちに医師と相談してくださ 
し、 


〇 



丰ャビネットは絶巧に開けない 


感電の原因となります。内 
部の点検-調整-修理は販 
売店にご依頼ください。 

このビデオカメラを分解し 
たり改造しないでくださ 
い。発熱•発乂•感電•け 
びの原因となります。 



■ 内部に物や水などを入れない 


このビデオカメラの開□部 
(通風孔、ビデオテープの挿 
入□など)から内部に金属類 
や燃えやすいちのなど異物を 
差し込んだり、落とし込んだ 
りしないでください。火災- 
感電の原因となります。 

特にお子様のいるご家庭で 
はを意してください。 

異物や水びビデオカメラの 
内部に入った場合は、電源 
スイッチを切り AC アダプ 
ター使用時は、 AC アダプ 
ターをコンセントから抜さ 
(バッテ U —パック使用時 
は、バッテ U —パックを取 
り外して）、販売店にご連 
絡ください。そのまま使用 
すると乂災-感電の原因と 
なります。特にお子様のい 
るご家庭では注意してくだ 
さい。 
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A 警告 


水をかけたり、め5したりしない 


移動中は液晶画面を見ない 


水び入ったり、めらさないで 
ください。乂災•感電の原因と 
なります。雨天、降雪中、海岸、 
水辺での使用は特にご注意 
<ださい。 

風呂、シャワー室では使用し 
ないでください。乂災 • 感電の 
原因となります。 

コッス化粧品、薬品や水など 
の入った容器を置かないで 
<ださい。こぼれたり、中に 
入つた場合、火災 • 感電の原因 
となります。 



■めれた手で、ビデオカメラをさわ!5ない 


感電の原因となります。 




自動車などの運転中や歩行 
中に操作をしたり、画面を見 
ないで < ださい。けびをした 
り、交通事故を起こす原因と 
なります。動さなびら撮影す 
るときは、まわりに気をつけ 
て < ださい。 



■ レンズに太陽等の強い光が進入ずる状態で 
長時間放置しない 


レンズの集光作用により、 
乂災び発生する原因となり 
よ9 〇 




■ フラッシュを人(特に乳幼胤に向けて至近 
距離で発光しない 


目に近づけて発光すると、視力障害を起こす 
原因となります。糊こ乳幼児に対して] mii (内 
の距離で発光しないでください。 


0 
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A 江烏 


■ 油煙、湯気、湿気、 
に置かない 


ほこりなどが多い場所 


■ 3年に一度く5いはビデオカメラ内部の清掃を 
販売店に依頼する 


調理台や加湿器のそばな 
ど油煙や湯気び当たるよ 
うな場所に置かないでく 
ださい。乂災•感電の原因 
となることびあります。 






⑩じ 

コ ⑩ J 


お手入れのとさは電源供給機器を本機 
か！5取り外ず 


感電の原因となることびあり 
ます。 


を 



ビデオテープ挿入□などのずきまに手を入 
れない 


ビデオテープ挿入□から、手を 
入れないようにしてください。 
けがの原因となることびあり 
ます。特に小さなお子様のいる 
ご家庭ではごを意ください。 





内部にほこりびたまったまま、長 
い間掃除をしないと乂災や故障 
の原因となることびあります。特 
に、湿気の多くなる梅雨期の前に 
行なうと、より効果的です。なお、 
内部掃除費用についでま、販売店 
などにご相談ください。 


A 



■ 液晶 モニターに 衝撃をあたえない 


ガラスででさていますの 
で、割れるとけびをする恐 
れびあります。 


0 



機器の上に乗らない 


この機器に乗らないでくださし、特に、ル 
さなお子様のいるご家庭ではごを意くださ 
し、こわれたり、けびの原因となることび 
あります。 


0 


安をに巧ラ 


つづく> 


9 

































まをにお巧いいただ < ために（つヴを) 



■ 曰中の窓を閉めさった自動車の中など、 
異常に温度が高くなる場所に放置しない 


キャビネットび高温（約 
6日でじ(上）になり、さわ 
るとやけどの原因となる 
ことびあります。 
キャビネットや部品に悪 
い影響をあたえ、乂災 • 
感電の原因となることび 
あります。 



■ 電池を入れるときは極性表示（プラス 
とマイナス©)の向きを間違えない 


間違えると電池の破裂-液わ 
れによって、乂災-けびや周 
囲を巧損する原因となること 
びあります。 


〇 



指定 m 外の電池は使用しない 


電池の破裂-液もれによって、 火災 .けびや 
周囲を巧損する原因となることびあります。 


0 


ーパックについて 


A 危険 

■ バッテリーパックの取扱いについて 




1 . 

2 . 


3. 


4. 


バッテ U —パックを使用するときは、次の 
ことを必ず守ってください。バッテ U — 
パックを液もれ、発熱、破れつさせる原因 
となります。 

分解や改造をしたり、端子に直接八ンダ付 
けしない。 


0 


取り外したバッテ U —パックの@極と©極 
を針金-ネックレスなどの金属類でショー 
卜させない。 

直射日光の当たるところや自 
動車のダッシュボードなどの 
高温 (6 日でじ(上)になるとこ 
ろに置かない。 

水や乂の中に投入したり、加熱したりしな 



い。 

5. 専用の充電器じ(外は使用しない。 


























A 警告 


■ バッテリーパックの取扱いについて 


1. 持ち運ぶ際は必ず保護カバーを 
する。 

2. 強い衝撃を与えたり落下をさせ 
ない。 

3. 子供の手の届くところに置かな 
い。 

4. 電子レンジや洗濯機に入れな 



い。 

• 乳幼児の手の届かない所で使用、保管して 
<ださい。 

• バッテ U —パック内部の液び目に入ったと 
きは、失明の恐れびありますので、こすら 
ずにすぐにきれいな水で洗った後、ただち 
に医師の治療を受けてください。また、皮 
膚やあ類に付着した場合には皮膚に傷害を 
起こす恐れびありますので、ただちにきれ 
いな水で洗い流してください。 


A 

〇 


A 江后、 


バッテリーパックを巧電ずるときに 


充電するときは、 ] 日で〜30での範囲で使用し 
てください。この温度範囲!;1外では、バッテ 
U - パックの液もれ、発熱、破れつの原因とな 
ることびあります。 


A 


■安全のため、ご使用後は必ず 
バッテリーパックを取り外し、 
涼しい場所に保巧ずる 


〇 


SD メモリーカードについて 


■ SD メモリーカードは幼巧やお子様の手の 
届く所に放置しない 


誤って□に入れるなど、思わめ事故の原因とな 
ることびあります。 


0 


■ SD メモリーカードを乂中に投入しない 


破裂による乂災-ケガの原因となることびあり 
よ9 〇 


0 
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巧をにおほいいただ < ために（つヴを) 


AC アダプターについて 


A 警告 


■ AC アダプターの取扱いについて 

■ AC アダプターの コー ドを破損ずるような 
ことはしない 

• AC アダプターは、専用の DC ケーブル、バッテ 

U —チャージャーじ(外には接続しないでくださ 
し、それじ(外のちのに接続すると、乂災の原因と 
なります。 

• 本体やコードの接点部に金属類を差し込まないで 1 xJ 
ください。感電、発熱、発乂の原因となります 。一 

• コードを傷つけたり、加工したり無理に曲ブ'たり、 

ねじったり、引っ張ったり、力腊みした0しないで< 

ださい。コードび破損して乂災•感電の原因となり 
ふ^ 〇 

• コードび傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に 

交換をご依頼くださぃ。そのまま使用すると殻 . mm 
感電の願となります。 

• コードの上に重いものをのせたり、コードび機器の 

下敷きにならないようにしてください。コードに傷 rx \ 
びついて、乂災•感電の原因となります。コードの vj/ 
上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、 

重いものをのせてしまうことびあります。 

■AC アダプターは表示された電源電圧で使 
用ずる 

• 表示された電源電圧(交流10日ボルト〜24日ボル 

卜) ii (外で使用すると、:•感電の原因となります。 •• 

■ AC アダプターにほこりや金属物が付着し 
ている場合は乾いた巧で取り除く 

■ 雷が鳴り出した 5AC アダプターには触れ 
ない 

• そのままで使用すると火災•感電の原因となります。 

• 感電の原因となります。 一 

0 
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A 警告 

■ AC アダプターを使うときは 

■ AC アダプターのコードを熱器具に近づけ 
ない 

• プラグをめれた手でさわ5ない 
• プラグやコードが傷ついたまま使わない t 胃 
• 市販の r 電子式変圧器」は使用しない ^ 

乂災•感電 • 故障の原因となることびあります 。 rO 

•コードの被覆び溶けて、乂災-感電の原因となる 
ことびあります。 

■ AC アダプターを抜くときはコードを引っ 
張！5ない 

■ AC アダプターは根元まで確実に差し込む 

• 差し込みび不完全なとさは、発熱したり、ほこり 
び付着して乂災の原因となることびあります。 

•刃にふれると感電の原因となることびあります。 

• コードび傷つき乂災•感電の原因となることびあり /CN 
ます。必ず AC アダプターを持って抜いてください。 

■ AC アダプターを根元まで差し込んでもゆ 
るみがあるときはコンセントに接続しない 

■ 旅わなどで長時間ご使用1しな！5ないとき 
は、 AC アダプターを抜く 

• 発熱して乂災の原因となることびあります。販売 
店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してく 1 
ださぃ。 、ゾ 

• 安全のため必ず AC アダプターをコンセントから抜 
しにください。乂災の原因となることびあります。 

• ご使用後やご使用にならないときは、安全のため 

AC アダプターをコンセントから抜いてください。 

感電、発熱、発乂の原因となることびあります。 qp 
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付属品 
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付属品は次のものが入つています 


• ボタン電池⑩ CCR 16 T 6) 

© 



• 動画カメラユニット編取扱説明書(本書） • 静止画カメラユニット編取扱説明書 
• イ呆証書 


ずぐにお買いおめいただをたいらの 


アクセサリーキット （ VR - KTD 10) 

ご使用になる前に、アクセヴ U —キット取扱説明書の「安全にお使い 
いただくために」をよくお読みください。 


• AC アダプター 

(部品番号 UADP-A 日] 1 WJZZ) 

• DC ケーブル 

• バッテ IJ ーチャージャー 
• バッテ U —パック 
(VR-BLN8) 

• ワイヤレス U モコン 

• U モコン用ボタン電池凌） 

(CR 202 己） 

• 映像/音声 / S 映像ケーブル 
• 兰脚アダプター 

• US 目ケーブル 

• SD メモ U- 力ード※ i(16M 目） 

• ズーム マイク 


•パソコンソフト 《2( CD - R 日 M ) 

「ピクスラボ Ve 「.4 万 GP 」 

「 US 目ドライバ」 

• ク IJ 一ニングク□ス 
• フェライトコア 
• レンズフード 
• レンズキャップ 
• 本体収納用ポーチ(大） 

• カメラ ユニッ ト収納用ポーチ(ル） 
• 取扱説明書 

• ソフトウェアインス I -ールガイド 
•フてライトコア取付説明書 
• ご愛用者登録カード 


別兀品 

•ビデオテープ(ミこ DV カセット VR-DVM60) 



別売品のご案巧 


別売品の詳細については、ビデオカメラ総合カタ□グをご覧くだ 
さい。 

バッテリーパック 

♦標準タイプバッテ U -パック （ VR - 目 LN 8/ VR - 目 LN 1日） 

♦長時間タイプバッテ U -パック （ VR - 目 LN 2 日/ VR - L 目 L ] 2日※己） 

チューナーユニット 

• VR - TUD 10 


付属の SD メモ U —カードは初期化(フオーマット)されていますの 
でそのままご使用いただけます。 

《2本ソフトの取扱説明書は PDF 形式で CD - R 日 M に収録されています。 
《3長時間タイプバッテ U —パック rVR - LBLl 2日」をご使用になるとき 
には、長時間バッテ U - パック用 DC ケーブル rVR - DCl 2日」び必要 
です。 



♦取り外した動画カメラユニット（本体装着）は本機専用でず。 本機の動 

画カメラユニットを取り外し、他の rVL - DDlOJ に取り付けたときは、色 
合いびおかしくなるなるなど、正常な映像にならない場合びあります。 




























ご使用にあたつて 


まず、お読み<ださい 


撮影する前には、必ず試し撮りをしてください 

本機で使用できるビデオカセットは 

• MiniW マークの 付いたに 二 DV カ セット」です。 

• 大切な撮影(旅行-結婚式など)の場合には、かならず事前に 
試し撮りをして、正常に録画-録音されていることを確かめ 
て < ださい。 

• 正常に録画できないときは、別売のクリーニングテープ rvR- 
DVMCU を使ってへッドをきれいにしてください。 

録画内容の補償について 

♦本機、ビデオテープ、およびカードを使用中、万一これらの 
不具合により、録画-録音-記録されなかった場合の内容の 
補償についてはご容赦ください。 

静止画カメラユニット装着時、本機で使用できるカードは 

* SD メモ U —カード、マルチメディアカードです。 

カードの画像について 

♦他機で記録、作成した画像の本機での再生、本機で記録した 
画像の他機での再生はできない場合びあります。あらかじめ 
お確かめください。 


著作権などについて 


• あなたび本機で撮影したものは、個人で楽しむなどのほか 
は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 

なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむ 
などの目的であっても撮影を制限している場合びありますの 
でごを意ください。 

• Microsoft 、 Windows は米国 Microsoft Corporati 日 n の米 
国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• DP 日 F は、キヤノン(株)、イーストマン•コダック社、富± 
写真フイルム(株)、松下電器産業(株)の商標です。 

•静止画カメラユニット装着時、本機で再生できる静止画ファ 
イルのうち 「 DCF 」 とは、（社)電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) 
の規格 「Design rule for Camera 円 le system 」 の略称で 
す。主としてデジタルカメラの画像ファイルを関連機器間で 
簡便に利用しあうことを目的として制定された規格です。 
ただし DCF 規格は、機器間の完全な互換性を保証するもので 
はありません。 

BP 本□ゴマークは、（社)電子情報技術産業協会の 「Design 
rule for Camera 円 le system 」 の規格を表す団体商標 
です。 

• その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登 
録商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で 
使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機にお接して使用されると、受信障害を引き起こすこと 
びあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

正しい取り扱いをしても、電波の状況により、ラジオ•テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことびあります。そのよラなとき 
は、次の点にご注意ください。 

•この製品をラジオ-テレビジョン受信機から充分に離してください。 

•この製品とラジオ-テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。 

•接続するケーブルは指定のものを使用してください。 
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安をに ffi ラ 





る部のなまえとおもな機能 
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•再生時： 音量調整レバーとして働さます。 

②フオトボタン 


テープに静止画を記録するときに使います。 

押すと静止画面になり、録画スター h / ストップボタンを巧してテー 
プに静止画を記録します。 


③カセツト入れ I 


PUSH / 巧す 


マーク 


カセツト入れを閉じるとさにこのマーク部を押します。 


④ズームマイク取付部 

アクセヴ U —キット付属のズームマイクを取り付るとさに使いま 
す。取付部サイズは、市販のアクセヴ U —には適合しません。 

(5) カメラ ユニッ ト取外しレバー 

カメラユニットを取り外すときに使います。動画カメラユニットを 
取り外すことによって、付属の静止画カメラユニット、別売の 
チューナーユニット ( VR - TUD 10) に交換することびでさます。 


③カセツト入れ 


PUSH / 押す 


I マー ク （33 ぺ ージ) 



⑤カメラユニット取外しレバー (78 ぺージ) 



静止画カメラユニット（付属品）については、別冊の「静止画カメラユ 
ニット編」をご覧ください。 

\_ y 





































録画スタート/ストップボタン （36 ページ) 



①へッドホン端子 

市販のへッドホンを接続して、テープの再生音声や録音中の音声を 
聞 < ことびでさます。 


ヘッドホン 
佈販品） 


•本機のへッドホン端テはステレオミニジャック (03 .己)です。 
•へッドホンを接続するときは、音量を最小にしてください。 
•撮影しているとさは、本体で音量調整びでさません。 U モコンで調 
整してください。 



② AV 端子 

• AV 端テとは、 Audio / Video 端テの略で、音声/映像端テのことで 
す。 

•テレビと接続するとさに使います。 

-他のビデオ機器やオーディオ機器などの、外部機器と接続するとさ 
に使います。 

③ DV 端子 ( i . LINK ) 

DV 端テ付さのビデオ機器と接続するとさに使います。 

※し LINK は 、 IEEE 1394-1 99己仕様およびその拡張機能です。 

R は、 i . LINK のマークです。 

@操作ボタン 

. 本機の大部分の操作は、液晶モニターに表示される機能項目を操作 
ボタンで選択-設定して行います。 



選択する 


決定する 


上下左ち方向にボタンを押す ボタンの中央を巧す 


※端子部ふたの外しかた 
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各部のなまえとおちな機能（つヴを) 


レンズキャップのひらを取0付ける 


① 八ンドストラップを開< 

② ベルトをはがず 

③ レンズキャップのひもを通す 



レンズキャップのひもを通した5、ベルトを戻し、 A ンドストラップを 
閉じて < ださい。 


♦レンズキャップは付属の静止画カメラユニットには取り付けられません。 


レンズキャップを取り付ける/取りかす 


• レンズキャップは、図のように本機に取り付け（取り外し）ま 
す。 


この部分をつまんで取り付け/ 

取り外します。 

• 撮影時は、八ンドストラップのフックに引っかけます。 














レンズフードを動画カメラユニットに取りがける 


晴れた曰の屋外など、強い光源のあるところではアクセサリーキッ 
卜に付属のレンズフードを取り付けることをおすすめします。 

-レンズフードの上からでもレンズキャップを取り付けることびで 
さます。 


み 






►レンズフードは付属の静止画カメラユニットには取り付けられません。 
►フイルターなどを取り付けるときは、レンズフードを取り外してから、取 
り付けてください。 


E 脚アダプターを取り付ける 


兰脚などに取り付けるとさは、アクセサリーキットに付属の兰脚 
アダプターのネジを矢印の方向に回して取り付けてください。 




ポーチへの収納のしかた 


1ポーチの ふたを開けて、本機 
を入れる 




2ベルトに通して持ち運びます。 























各部のなまえとおちな機能（つヴを) 


I ワイヤレス IJ モコン! 
カード録画ボタン 


ワイヤレスリモコン発信部 


録画スタート/ストップ 
ボタン （36 ページ） 


-時停止ボタン （42 ぺ-ジ） 


ス□—ボタン （43 ぺージ） 


再生ち向(逆/正)ボタン 
(43 ぺージ） 


音量調整ボタン （42 ページ） 


カード再生ボタン 

4►.▼.▲ボタン 
(43 ぺージ） 






ブ^時停止再生 

• rm、Tn 巧 

◄II !!► 因き戻し， 

叩啤巧崎 皆 

—ド再生一^ ^ 

個面/目画 X \ 

(マルチ)] X 

1巧踩〇命 

に J 


ズームボタン (37 ぺージ） 
再生ズ-ムボタン （43 ページ） 


再生ボタン （41 ページ） 
停止ボタン （41 ページ） 


早送りボタン （41 ページ） 


巻戻しボタン （41 ぺージ） 


T / C ボタン（扣ぺージ） 


M 表示ボタン （31 ページ） 


ワイヤレスリモコン発信部を本体のワイヤレス 
リモコン受信部に向け、操作ボタンを巧ず 
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ワイヤレスリモコンのないかた 


ワイヤレスリモコンを巧う前に 

再生時のメニュー画面で次の順に設定します。 

■設定のしかたは ••• 

r メニューの選びかた」を参照してください。一 （1 邮ページ) 


そのたの設定 


が 

メーカー設定 


LCD 

確認音 
タイ ム コード 
タイ ムコー ド出力 
入力切換 
ち どる 

切 I 




「 ETC 」 一「リモコン」「入」 

し「切」 


_▲▼選択/ボタン巧_ミ夫定 

FAJ : U モコンを使用するとき(工場出荷時は、「入」に設定され 
ています。） 

r 切 J : U モコンを使用しないとき(他機の U モコンによって誤動 
作するときなどは、この設定にしておきます。） 


- 

参ワイヤレス U モコンを使うとさは、ワイヤレス U モコン受信部に直射日光 
や照明器具の強い光び当たらないようにごを意ください。 U モコン操作 
のでさる距離び短くなったり、操作でさなくなることびあります。 
♦ワイヤレス U モコン受信部との間に障害物びないよラにご注意くださ 
い。 

♦ワイヤレス U モコンの電池寿命は通常、1年び目まです。 

♦ボタン電池の取り扱いにご注意ください。 

ボタン電池の取り扱いについて詳しくは口，10ぺージ)をご覧ください。 







































































ワイヤレスリモコンへのボタン電池の入れかた 



①ツメをちに押したまま、スリット部分にのを 
かける 

③ ボタン電池入れを少し引き出す 


ワイヤレスリモコン裏面 



ボタン電池入れを引き抜く 


アクセサリー夺ットに 
付属されているボタン 
電池® ( CR 202 曰)を 
入れる 

ボタン電池の極とボタン 
電池入れの面表示を同じ 
側にしてください。 



ボタン電池入れをワイヤレスリモコンに戻す 


づく〉 














各部のなまえとおちな機能（つヴを) 

撮影時の画面 



⑩ 


① バッテリー残 量 表示 （34 ページ） 

② アドバイスモード表示 （54 ぺージ） 

アドバイスび「入」のとさに表示さ 
れます。 

③ シーンアジヤスト表示 （48 ページ） 

④ タイムコード表示 （55 ページ） 
撮影の経過時間を表示します。 

⑥ 録画モード表示 （51 ページ） 

LP モード設定時に表示されます。 

⑥ 撮影中（タリー)表示 （36 ページ） 

⑦ テープ表示 （36 ページ） 

テープび入っていることを示します。 

⑧ 音声記録モード表示 （53 ページ） 

1目 bit :高音質で記録するとさに 
設定します。 

(1 目 bit 設定時に表示されます。） 


⑨ ブレ補正表示 （52 ページ） 

ブレ補正び「入」のとさ表示されます。 

⑩ ズーム表示 （37 ページ） 

⑩ 日付-時刻表お （31 ぺージ） 
設定した曰付-時刻を表示します。 
⑩ テープ残 量 表示 （34 ページ） 

⑩ オート表示 （62 ページ） 

オートモードであることを示します。 
(マニュア J レ撮影機能び設定されて 
いるとさは、マニュアル表示にな 
D ます。） 

® ファインダー表示 （51 ページ） 

⑩ フエード表示 （48 ぺージ） 

® あかるさ補正表示 （47 ページ） 

(因!マークはガンマ+逆光補正に設 
定されているときに表示されます。） 
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再生時の画面 


©■ 

〇- 

⑩- 


⑩- 


② 


① 

^"1 I 回 6 0分 I 
-ガンマ！ 

■音户1+ご 

-モノク〇 




-も- 


LP 


ItCO ： 0 0 ： 0 〇1 


音量 


ポーズ画 面 g 枚 
S 映像一 




2 0 0 2 . 8.2 1 
AM 0:001 


▲再生/▼停止/◄巻戻し/►早送り 


⑩ 


-⑧ 

-⑨ 


-⑩ 


① バッテリー残量表示 

② テープ残量表示 （34 ページ） 

外部録画時に表示されます。 

③ タイムコード表示 

④ 再生ズーム表示 （43 ページ） 

再生ズーム中であることを示します。 

⑤ 録画モード表示 

⑥ テープ表示 （41 ページ） 

テープび入っていることを示しま 
す。 

⑦ 再生状態表示 （41 ページ） 

巻戻し、再生/静止、早送 0 など、 
再生状態を記号で表示します。 

⑧ 音量表示 （42 ページ） 


⑨ 入力切換表示 （73 ページ） 

映像入力の表示です。 

メニユー項目の入力切換を S 映像 
に設定したとさに表示されます。 

⑩ 日付-時刻表示 （31 ぺージ） 
撮影した曰の曰付-時刻を表示します。 

⑩ 操作ガイド表示 （41,77ぺージ） 

⑩ ポーズ画面枚数表示 （66 ページ） 
⑩ 演出効果表示 （5日ページ） 

演出効果の種類を表示します。 

⑩ 音声表示 （70 ページ） 

再生してしぶ音声の種類を表示します。 
⑩ あかるさ補正表示 （65 ページ） 
あかるさを補正を設定したとさに 
表术されます。 







































ボタン電池を入れる 


付属のボタン電池®に R1 61目)は、日付-時刻のメモリー用 
電源として使います。 

ボタン電池挿入後は、日付と時刻を設定してください。 （28 
ページ） 



2 


レンズ部を90度回転させる 



▽巧を押しなが5ボ 
タン電池ふたをスラ 
イドさせ、ボタン電 
池ふたを外ず 
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ボタン電池®に R 1 61 6) を入れる 


ボタン電池のの極を上 
にしてボタン電池を入れ 
てください。 



4ボタン電池ふたを閉 
める 


ボタン電池を交換するとをは 

ペン先など先の細いものを使って、 
電池を取り出す 


- ボタン電池について - 

ボタン電池の取り扱いにごを意ください。 

♦ボタン電池の取り扱いについて詳しくは、（7,10ぺージ)をご覧くださし、。 

♦使えな < なったボタン電池は、液びちれて故障の原因となるおそれびあ 
りますのですぐに取り出してください。また、もれた液に触れると肌び荒 
れることびありますので、布でふさ取るなど十分にミ主意してください。 
♦万一、液ちれび起こったとさは、よくふさ取ってから新しい電池を入れ 
てください。 

電池の交換時期は 

♦通常の使用で約]年間お使いいただけます。 

♦曰常設定されている時刻び極端に遅れてさた場合には新しいボタン電池 
に R 161 6) と交換してください。 

♦ 交換したボタン電池を廃棄する場合は、電気店などのボタン電池回収箱 
に入れてください。 






















ご家庭のコンセントで巧 3 


DC ケーブルを巧5とき 

コンセントか5電源をとるには、アクセサリーキットに付属の 
DC ケーブルと AC アダプターび必要です。 

(ご購入後、まず使つてみたいときは、この方法で電源をとります。） 



2 


本体の電源スイッチを「切」にする 


誤作動を防ぐためです。 

①本体の日印と DC ケー 
ブルの日印を合わせ、 
巧しつけなが!5「力 
チッ」と音がするまで 
矢印の方向にすべ5 


① 



せ、確実に□ックする 
② DC ケーブルのコード 
を、溝に差し込みま 
す。 



- 

♦ AC アダプターを安全にお使いいただくために、「安全にお使いいただ 
くために」をよくお読みください。 

♦撮影•再生中に AC アダプタ ー/ DC ケーブルを取り外さないでくださ 
し、テープびヘッドに巻さついてテープを傷めることびあります。 


3 ① AC アダプターの プラグと DC ケーブルの プラ 
グを接続する 

③ AC アダプターをコンセントに差し込む 



4本体の電源スイッチを r 撮影」または r 再生」にする 

電源び入ります。 


DC ケーブルを取りかすとき 


①液晶 モニター 側を回転 
させる 

③ DC ケーブルを溝か5外 
す 

③バッテリー取外しレ 
バーを矢 EP の方向に押 
しなが5、 DC ケーブル 
をず5して外す 



バッテリー取外しレバー 
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バッテリーチャージャーを巧うとを 

アクセサリーキットに付属のバッテリーチャージャーと AC アダ 
プターを使ってもコンセントか5電源をとることびできます。 
(旅行など、荷物を少しでも減5したいときに） 

1本体の電源スイッチを「切」にする 

誤作動を防ぐためです。 

2本体の日印とバッテリー 
チャージャーの 0 巧を合 
わせ、巧しつけなが5 
「カチッ」と音がするまで 
矢印の方向にすべ!5せ、 

確実に□ックする 



3①バツテリーチャージャーに DC プラグを接続する 
③ AC アダプターをコンセントに差し込む 



DC プラグ 


4本体の電源スイッチを r 撮影」または r 再生」にす 
る 

電源び入ります。 


バッテリーチヤージヤーを取りかすとき 


液晶 モニター 側を回転 
させ、バッテリー取外 
しレバーを矢印の方向 
に押しなが5、バッテ 
リーチヤーンヤーをず 
5して取り外す 



バッテリー取外しレバー 


- 

♦ AC アダプターを安全にお使いいただくために、「安全にお使いいただ 
くために」をよくお読みください。 

♦撮影•再生中に AC アダプター/バッテ IJ ーチャージャーを取り外さない 
でください。テープびヘッドに巻さついてテープを傷めることびありま 
す。 























/ V ッテリー/む/クを巧電ずる 


バッテリーパックは、充電してか5お使いください。 
バッテリーチャージャーび本体に取り付け5れているときは、 
本体か!5バッテリーチャージャーを取り外してください。 

1①バッテリーチャージャーに DC プラグを接続 
する 

③ AC アダプターをコンセントに差し込む 



2 バツテリーチヤージヤーの0巧とバツテリー 
パックの OEP を合わせ、押しつけなが5「力 
チッ」と音がずるまで矢印の方向にすべ5せ、確 



3 充電が完了すると、充電ランプが消'なします 



充電終了後、バッテリーパックをバッテリー 
チャージャーから取り外す 

♦ノ（ッテ U - ノ（ックについての大切な情報び記載されていますので、 r バッ 
テ U —ノ（ックについて」 （81 ぺージ）をよくお読みください。 

♦バッテリーチヤージャーび本体に取り付け5れたままの状態で、バッテ 
リーパックを取り付けても、巧電はされません。 
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充電ランプび点灯したことを確認してください。 













巧電時間と連続撮影時間について 


VR-BLN8 

充電時間 

約120分 

連続撮影時間 

約80分 

実使用時間 

約40分 

VR-BLN10 

約120分 

約90分 

約4已分 

VR-BLN20 

約240分 

約180分 

約90分 


♦撮影•停止の頻度によって、また寒冷地などでの使用では、撮影時間び短くなります。 

参充電時間は、使い切ったバッテ U —パックを充電するのに必要な時間です。 

♦周囲の温度やバッテ1」一の状態によって、充電時間び長くなることびあります。ご使用の 
前に充電ランプび消えているか確認してください。 

♦連続撮影時間、実使用時間については、81ページをご覧ください。 


パ州 J ■パック挪り付ける/®りかす 


バッテリーパックは、充電してか 5 お使いください。 
バッテリーチャージヤーび本体に取り付け！ 5 れているときは、 
本体か! 5 バッテリーチヤージヤーを取り外してください。 


1本体の電源スイッチを r 切」にする 

誤動作を防ぐためです。 



本体の OEP とバッテリーパックの日印を合わせ、 
押しつけながカチッ」と音がするまで矢印の 
方向にすべ!5せ、確実に□ックずる 



バッテリーパックを取りかすとき 


バッテリーチャージャーと同じ方法で取り外してください。 （25 
ぺージ） 

- 

♦ 撮影時には、ノ（ッテ U- ノ（ックび完全に取り付けられていることを確認し 
てください。取り付けび不完全な場合、ノ（ッテ IJ ーノ（ックび本体から外 
れ、足元に落ちるなどの危険びあります。 

♦撮影•再生中にバッテ IJ- パックを取り外さないでください。テープび 
ヘッドに巻さついてテープを傷めることびあります。 























日付 - B ま刻を設定（修正）ずる 


本機をお使いになる前に、日付-時刻を設定しておいてくださ 
し、。日付•時刻は、撮影すると自動的にデータとして記録され 
ます。ここでは、例としてに002年10月10日午前10時30 
分」の合わせかたで説明します。 

• -度、日付•時刻を設定すると、ボタン電池の容量び残っている間、 


動作します。 

►操作するボタン 



電源スイッチ 
操作ボタン 
表示切換ボタン 


はじめて 設定 するとを 


1ボタン電池を本機に取り付ける (23 ぺージ) 


2充電されたバッテリーパック (27 ページ)、また 
は AC アダプター- DC ケーブル (24 ぺージ)を本 
機に取り付ける 
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3 電源スイツチを 
「撮影」にする 



□ックボタン 

電源スイッチは、□ック 
ボタンを押しなびら動か 
します。 


4 


表示切換ボタン^押し、 操 
作表示画面を表示させる 



ちかるさ補正 

1切 1 

フエード 
メニユ ー 
フオト効果 



© 

▲▼還択/ボタン巧ミ夫定 


表示切換ボタンを押すたびに次のように切り換わります。 （34 
ぺージ） 

表示「入」一操作表示画面一表示「切」 

t _I 


5 


6 


操作ボタンの A または▽を 
押して、 r メニュー」を選ぶ 



操作ボタンの中央を押し、決 


定する 

メニュー画面び 
表示されます。 



かるさ巧正 

フエード 

■ ■実行ずる I 
。オト効果 I 

▼ © 

▲▼還択/ボタン巧ミ夫定 


曰1 

置 

ETC 

# 

腦定 


12002.1 . 1 

ちどる 

AM 0:00 


▲▼還択/ボタン巧ミ夫定 


-はじめて日付•時刻を設定するときは、「日付あわせ」び選 
択された画面になります。メニュー画面は、約已分間操作 
しないと自動的に消えます。 


29ぺージ手順7へ進む 











































操作ボタンの中央を押す 



①操作ボタンの A または▽を巧して r 年」を合わせる 

年表示は2日日2年〜2日32年の範囲で設定でさます。 

③操作ボタンの中央を押し、決定する 

「年」び決定され、「月」に移動します。 




日付あわせ 

2002 

1 . 1. 1 1 


AM 0:00 1 



①操作ボタンの A または▽を巧して r 月」を合わせる 


③操作ボタンの中央を押し、ミ夫定する 


「月」び決定され、「日」に移動します。 




日付あわせ 


2002.1 UJ. 1 

1 AM 0:00 


• 途中で間違えたとさは、操作ボタンのづを押して、直し 
たい位置に移動させ、設定し直してください。 
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①操作ボタンの A または▽を巧して r 曰」を合わせる 
③操作ボタンの中央を押し、決定する 


「曰」び決定され、「時」に移動します。 



日付あわせ 


2002.10.阳 

1 AM 0:00 
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①操作ボタンの A または▽を巧して r 時」を合わせる 


③操作ボタンの中央を押し、ミ夫定する 

「時」び決定され、「分」に移動します。 



曰付あわせ 

12002.10 

.10 


LJ 

AM 10 

1:00 



12①操作ボタンの A または▽を押して r 分」を台ね 


せる 


日付あわせ 


0 


12002 . 10.10 
AM 10: 阳 J 


③操作ボタンの中央を押し、決定する 

「分」び決定され、「秒」表示び出て時計び動さ始めます。 



日付あわせ 


2002.10、 1.0. 
AM 10:30 t 00- 

- I— 


-秒まで正確に合わせたいとさは、「分」を合わせたあと、 
時報などと同時に操作ボタンの中央を押してください。 


13表示切換ボタンを押し、 
メニュー画面を消す 


表示 

切換 



♦「秒」表示は、「日付あわせ」の画面のみ表示されます。 

♦日付 • 時刻び設定されていないときは、通常画面读示「入」画面）で日 
付 • 時刻表示び点滅で表示されます。 
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日付•時刻を設定（修正）ずる（つヴを) 


時刻を設定し直ずとまは 


1電源スイッチを r 撮影」にする 


2 


表示切換ボタン^押し、操 
作表示画面を表示させる 




© 

▲▼還択/ボタン巧ミ夫定 


表示切換ボタンを押すたびに次のように切り換わります。 （34 


ぺージ） 

表示「入」一操作表示画面一表示「切」 

t _I 


3 操作ボタンの A または▽を 
押して 、 r メニュー」を選ぶ 




操作ボタンの中央を押し、 


決定する 

メニュー画面び 
表示されます。 



两かるさ巧正 

フエード _ 

ろオト効果 1_ 

▼ 


© 

▲▼選択/ボタン巧ミ夫定 


撮! 

賺能 


因 

出効果 1 

" 1 ? 

を] 

撮影スタンバイ 

サーチ 

ETC 

LCD 

の 

デジタルズーム 
録画モード 
ズームマイク 

切 

SP 


ちどる 



▲▼選択/ボタン巧ミ夫定 


30 


▲▼選択/ボタン巧巧定 


5 




6 


①操作ボタンの A または ▽ 
を押し、「〇」（日付設 
定)を選ぶ 

③操作ボタンの中央を押し 
決定ずる 

曰付設定画面び胃み 

操作ボタンの中央を押し、 
日付あわせを始める 




r はじめて設定するとき」の手順8〜1 2(29 ぺージ) 
の操作を行い、設定したい日付•日寺刻に合わせ 
る 


8 


表示切換ボタンを押し、メニュー画面を消す 


表示 

切換 





曰付設定 



1 2002 . 10 .10 

ちどる 

AM 10 : 40 : 2 已 


▲▼還択/ボタン巧ま定 



00 
12 
00 
14 
2 0 
01 
OM 
2 A 


靈 


日置臨 I 

























































日付-時刻表巧を切り換えるとをは 


1電源スイッチを r 撮影」にする 


2 


表示切換ボタンを押し、操 
作表示画面を表示させる 




© 

▲▼還択/ボタン巧ミ夫定 


表示切換ボタンを押すたびに次のように切り換わります。 （34 
ぺージ） 

表示「入」一操作表示画面一表示「切」 

t _I 


3 




操作ボタンの A または▽を 
押して、旧付表示」を選ぶ 


シーンアジャスト 


マニュアル設定 


フォーカス 



km I 


な 

▲▼還択/ボタン巧ミ夫定 


4 


操作ボタンの中央を押し、希 
望の日付表示設定を選ぶ 




•押すたびに「曰時」一「曰」一「切」の順に切り換わります。 
旧時 J :日付、時刻を表示します。 

旧 J :日付のみ表示します。 
mi :日付、時刻を表示しません。 

- IJ モコンの日付表示ボタンでも選択-設定でをます。 


5表示切換ボタンを繰り返し押し、画面表示「入」 
にする 



- 

♦曰付-時刻び設定されていない状態で撮影したテープを再生したと 
き、日時表示は「— .一-. 一一」になります。また何を記録 
されていない部分や、テープの傷などで日時を読みとれないとさを 
「— .--.-- 」になります。 

♦画面表示「切」のときは、日付表示は出ません。 









































惑巧を入れる • 切る 

本機は、電源スイッチで r 再生」と r 撮影」を切り換えます。 



♦電源び入った状態で、カメラユニット取外しレバーを動かすと、電源 
び自動的に切れます。 

♦誤ってカメラユニット取外しレバーを動かしてしまったときは、電源ス 
イッチを「切」にし、再度電源を入れ直してください。 
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ビデオテープを入れる 

別売のビデオテープ （ MinW ) び必要です。 


ビデオテープを入れる 


1巧電されたバッテリーパック (27 ページ)、または 
AC アダプター. DC ケーブル (24 ページ)を本機 
に取り付ける 


2カセットふた開レノ（一をス 
ライドさせたまま、ふたを 
いっぱいまで確実に開く 

カセット入れび自動的に出てさ 
て、開さます。 


默肖去防止ツマミ 

3ビデオテープを入れる 

誤消去防止ツマミを上 
にして、テープ窓びふ 
た側を向くように入れ 
ます。 

テー プ窓 
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PUSH/ 押ず 


_ マー ク 

部を r カチッ」と音 
がするまで押し、 


閉める 

カセツト入れび自動的 
に収納されます。 



5 カセツト入れが完全に収納 
された5、ふたを閉める 

「カチツ」と音びするまでふたの中 
央を押して閉めてください。 



取り出ずとまは 


「ビデオ テープを 入れる」の 
手順で操作し、手順3で取 
り出す 


大切な録画済みテープを誤って消さないために 


誤消去防止ツマミをス 
ライドさせて、 「 SAVE 」 
(開く）にしておくと、録 
画びでをなくなります。 
「 REC 」 に戻すと、録画 
可能になります。 




R E C 

S^E 



nnn 



誤消去防止ツマミ 


参動画カメラユニット、付属の静止画カメラユニット、別売のチューナーユ 
ニットのいずれかび装着されていないとビデオテープの出し入れびでさ 
ません。 

♦ カセット入れび出てくる途中で、ふたを閉めないでください。途中でふた 
を閉めると、ビデオテープ保護機能び働さ「テープを取り出してくださ 
しりのメッセージび表示されます。一度ビデオテープを取り出し、再度入 
れ直してください。 

♦ ノ（ッテ IJ 一容量びなくなり電源び切れると、テープび取り出せません。充 
電したバッテ U- パックと交換してください。または、 AC アダプターを 
接続して取り出してください。 

♦カセット入れを閉めるとさ、電源スイッチを切り換えないでください。 

♦カセット入れに無理な力を加えないでください。 

参本機を下に向けてビデオテープの出し入れをしないでください。テープ 
を傷めることびあります。 













































画面表示の切り巧えについて 


液晶モニターの情報表示を必要に応じて切り換えることびでき 
ます。 

表示切換ボタンを巧すたびに、情報表示び切り換わります。 




■バッテリー巧 量 表示について 

• バッテ IJ 一残量びかなくなるにつれ、次のように変わります。 


緑^^ sl ^緑^^^ホ<~ S 1--- i V"i_ 

/ / 1 、\ 


• ノ くッテ IJ 一残量表示は、電源スイッチの操作回数などで増減するこ 
とびあります。 

■テープ巧量表示について 

• テープ残量表示は、目まとしてお使いください。（使用するテープ 
によって多少ずれる場合びあります。） 

• テープ残量び表示されないとさは、約1日秒間撮影してください。 
(本機にビデオテープを入れたままの状態で、ノ（ッテ IJ ーノ（ック等 
の電源を取り外し/取り付けしたときは、テープ残量はすぐに表示 
されません。このようなときは約10秒間撮影すると、テープ残量 
び表示されます。） 
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持ちかた • かまえかた 


見やすい映像を撮るには、カメラを動かしすぎないようにする 
ことです。ふ5つかないよラに、安定した姿勢で撮影します。 


レンズを指でかくさ 
ないように持ってく 
ださい。また、マイ 
クの部分に指をか 
けないよラにして< 
ださい。 


両ひじのわきをしめ 
ます。 


足を半分開さ、— 
しっかりかまえます。 



巧巧) 


両目で見ます。 


ち手の親指はズームレバ 
一に添えるように、左手の 
親指は液晶 モニターの 左 
横に置さます。 



巧面撮影ずるとき 





手に持って自分自身を撮影し 
たりするとさなどに便利です。 
(40 ページ） 



② 八ンドストラップを 
開< 

③ ベルトをはがし、長 
さを調整する 

④ 八ンドストラップを 
閉じる 



高い位置で11る鑛 ( A イアングル) 



人垣の上からモ 
ニターを 見なび 
ら撮ることびで 
さます。 


低い位置で撮る姿勢 ([] ■アングル） 


片ひざをつけて 
半身を安定さ 
せます。 





























































テープに 撮影ず る 



録画スタート/ 
ストップボタン 

電源スイッチ 
操作ボタン 


ズーム ボタン 


録画スタート/ 
ストップボタン 


準備ずる 


①ノてツテリーパツク等の電源を取り付ける (27 
ぺージ） 

③ ビデオテープを入れる (32 ページ） 

③レンズ夺ヤツプを外ず (18 ぺージ） 

♦長時間録画したいときは、メニユー画面で「録画モー问を 「 LP 」 にします。 （51 
ぺージ)録画時間び rsp 」 の！.已倍になります。 

♦撮影後、後でアフレコ編集する場合は、「録画モード」をに P」 に設定し 
て < ださい。 

♦晴れた曰の屋外など、強い光源びあるところで撮影する場合は、レンズ 
フードを取り付けることをおすすめします。 （19 ぺージ） 


撮影のしかた 


1電源スイッチを「撮影」にする 

撮影中(タリー)表示 

2 録画スタート/ストップ 
ボタン对甲す麵 

撮影び始まります。 

撮影び始まると、撮〇 
景ミ中(夕 IJ 一)表示び 
動さ始めます。 

テープの最初か5撮影するときは、1日秒ほど撮影してか 
5本番の撮影をすることをおすすめします。再生時に始め 
び欠けるのを防げます。 


3 撮影を止めるときは 

もう一度録画スタート/ストップ 
ボタンを巧す 

録画び止まり、撮影待機状態になります。 

- 

♦「録画」または「録画ポースの文字は3秒間のみ表示されます。 

参撮影中（夕 U —）表示は撮影可能なテープび入っていないと表示されま 
せん。 

♦画面表示はテープには記録されません。（タイムコード、曰付•時刻は 
データとして記録されます。） 

参液晶 モニター やレンズを太陽に向けたままにすると、故障の原因になり 
ます。窓際や屋外に置くとさはごを意ください。 





































撮影待機状態が 4 分!;!上続くと、警告音が鳴り、その1分繳こ自動的に電源 
が切れます。 

♦ ノ（ッテ U - を節電し、テープを保護するためです。撮影を続けるときは、 
電源スイッチを一度「切」にし、再び「撮影」にします。 

♦次の撮影までに間びあるときは節電のため、こまめに電源を切りましよう。 
参ビデオテープを取り出さない限り、電源を切ってを撮影した場面はされ 
いにつなびります。 


♦撮影の前口ま、必ず試し撮りをして、正常に録画•録音されていることを 
確かめましょう。（撮影中も、ときどき正常に録画できているか、再生し 
て確かめましょう。） 

♦正常に録画できないときは、別売のクリーニングテープ 「 VR - 
DVMCL 」 を使ってヘッドをきれいにしてください。 


ズームずる 


ズーム レノて 一を 動かず 

• 少し動かすとゆっくりズームし、さら 
に動かすと速くズームします。 


WI ——I— IT ズーム m 


倍率表示 

ズームマイク使用時 (56 ぺージ） 

-ズームマイク使用時は、「マイク」び表示されます。 


■マイク W りん T ズーム 回 

忘ク表示 .1 



10倍を超えるズームにしたいときは（デジタルズーム) 


メニュー画面で次の順に設定します。 

赔能項!) 定内^ 

「デジタルズーム」 



を_ィコ:^ 

r 凸」一 I 


叶切」 

卜40」 

叶〜200」 


設定のしかたは ••• 

「メニューの選びかた」を参照してください。 （106 ぺージ） 

r 切 J : 「デジタルズーム」び働きません。 （1 日倍までのズームび働きます。） 
r 〜 40 J : ズームび1日倍を超えると、4日倍までのズームび働さます。 
r 〜 200 J :ズームび1日倍を超えると、2日日倍までのズームび働きます。 

デジタルズームを設定後、1日倍を超えたズームになると、次の表示 
になります。 


WI - BT f! 

1 

护ム 200 

「 






デジタル ズームマーク 


♦手ブレび気になるとさは兰脚を付けるか、少し広角に撮ってくださし、 
♦デジタルズームのときは、画質び落ちます。（最大ズームアップのとき、 
水平解像度び約9己％劣化します。） 

♦ U モコンのズームボタンでは、ズームスピードは可変しません。 

♦近< の被写体（約1.日 m 似内）を極端な望遠で撮ると、ピントび合わない 
ことびあります。（このとさ、ピントび合うところまで自動的に広角にな 
ります。） 

♦ メニューでズームマイク「切」に設定（己7ページ）しているとさはズー 
ムマイク表示は出ません。また「望遠」に設定しているとさは、ズームマ 
イク表示は最大になります。 
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テープに 静止画を撮る 

テープに静止画を撮影できます。（音芦も記録されます。） 


►操作するボタン, 


フオトボタン- 


，録画スタート/ 
ストップボタン 

-電源スイッチ 
-操作ボタン 


タン 


撮影のしかた （ 1画面の静止画撮影の例) 


广 撮影の前に- 

テープへの静止画撮影では、「1枚」の静止画にするか、「9枚」または 
「1目枚」の分割された連写の静止画にするかを、操作表示画面の「フオ 
卜効果」 （39 ページ記載）で選択することがでさます。 

■ r 1枚」の静止画を撮影したいとさ 

「フオト効果」を口才りまたは「切」に設定しておく。（工場出荷時 
は、口才りに設定されています。） 

■ 「9初または「16初の静止画を撮影したいときマルチスト□ボ撮影 
「フオト効果」を「9枚」または r 16枚」に設定しておく。 


♦動画カメラユニット装着時、 U モコンによる静止画撮影はできません。 
♦静止画面状態を長時間続けることは避けてください。長時間静止画面 
で撮った場合、液晶モニターに残像び現れることびあります。残像は電 
源を切って放置しておくと自然に消えます。 
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電源スイッチを「撮影」にする 


2 


フオトボタンを押す 

• 静止画面になります。 

(この時点では、まだ記録は始まっていません。） 

-押すたびに、「静止画面」「通常画面」(撮影待機状態)に切 
り換わります。（ブレた映像になってしまったときなど、 
やり直すことびでさます。） 


フスト 



3 


録画スタート/ストップボタンを押す 

-静止画びテープに記録されます。 

録画を停止ずるときは 

-もう一度録画スタート/ストップボタンを}甲す 

テープに記録を停止します。（静止画面は続きます。） 
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静止画面を解除ずるには 


-もう一度フオトボタンを押す 

撮影待機状態に戻ります。 
































卜効果の設定のしかた 


1電源スイッチを r 撮影」にする 


2表示切換ボタンを押し、操 
作表示画面を表示させる 




表示切換ボタンを押すたびに次のように切り換わります。 （34 
ぺージ） 

表示「入」一操作表示画面一表示「切」 

t _I 


3①操作ボタンの A または ▽ 
を押し、「フオト効果」を 
選ぶ 




vv 


I 
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操作ボタンの中央を押し、設定を選ぶ 

押すたびに次の順で切り換わります。 

「フォり-* T 9 初 - ►n 6初-►「切」 

t _I 

r フォト J : シャッター幕とシャッター音び出て、1画面の静止 
画になります。（シャッター幕、シャッター音は記録 
されません。） 


巧枚 J : 
n 巨枚 J : 


r 切 J : 




>) 

田 


. シャッター音を消す こと もできます。メニュー画 
面で確認音を r 切」にしてください。 (76 ページ） 
•撮影中にフォトボタンを押したときは、シャッ 
ター幕、シャッター音は入りません。 

10.1 秒間隔の連写の静止画び、9分割または]目分割 
j で撮影でさます。ーマルチスト□ボ撮影 


里曲曲 
里里里 
里围围 


田出出出 

\» I 11 g 1 1 が I 

の正西面 

r が 1 1か 1 r が i r 巧 i 

困取曲の 

「巧 11 广か 1 广巧~1 

证面证面 


W 


• デジタルズームで拡大中にマルチスト□ボ撮影を 
行うと、光学ズーム （1 日倍)のマルチスト□ボにな 
ります。 

上記の効果を入れないときは「切」に設定しておき 
ます。 （1 画面の静止画になります。） 


5表示切換ボタンを押し、 
操作表示画面を消す 



撮る•見る 



























自分で自分を撮る朋面撮影) 


液晶 モニター 側を180 度回 おさせる と、 液晶 モニターと 向き 
合った状態で撮影できます。手に持って自分自身を撮影した 
り、家族や仲間と一緒に記念撮影びできます。 

1電源スイッチを r 撮影」にする 


2 レンズ部を上にして 
液晶 モニター 側を 
180度回転させる 


3 撮影する 



♦対面撮影では、液晶モニターに写る映像は、鏡のように左ちび反転 
しますび、記録されている映像は実際の被写体と同じになります。 
_ ♦映像び自動的に反転する角度は、約] 3已度〜2日日度です。 
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- 対面が態にするときは 

レンズ部を下にしないでくださし^ 

-レンズ部を下にして撮影すると、 ^ 

画像び上下逆さに記録されてしま IIP 
います。 

机の上など、平! 5 な台の上に置いて使うときは 

•兰脚アダプターをご利用くださ 
い。 

兰脚アダプターを使わずにそのまま置く 
と、本体び傾いたり、不安定になりま 

す。 兰脚アダプター 

巧面撮影中（または再生中）は 

液晶モニターを180度回転させないでください。画面びゆれることびあります。 

巧面撮影中、づ>マークび点滅した 5 

異常び発生しています。液晶モニターを元に戻してから警告内容を確認してください。 

巧面再生機能について 

兰脚などに取り付けて対面撮影をした後、そのままで再生することびでさ 
ます。電源スイッチを「再生」にして、再生の操作をしてください。 

(兰脚などへの取り付けには、アクセサ IJ ーキットに付属の兰脚アダプ 
ターび必要です。詳しくは (19 ページ)をご覽ください。） 

巧面撮影-再生の操作は 

U モコンを使って操作すると便利です。 
































テープを再生ずる 

►操作するボタン 

音量調整レバー 


電源スイッチ 
操作ボタン 


一時停止ボタン 

再生ズーム 
ボタン 

再生ボタン 
停止ボタン 

巻戻し/早送り 

ボタン 


◄>、▼、▲ 

ボタン 


準備ずる 


I ①ノ（ッテリーパック等の電源を取り付ける 
(27 ぺージ） 

② ビデオテープを入れる (32 ページ） 



► リモコンでも操作でさます。 



再生のしかた 


電源スイッチを r 再生」にす 
る 

電源び入り、操作ガイド表示び 
数秒間表示されます。 




@1 


I ボタン 


▲再生/▼停止/◄巻戻し/►早をり 
音量の調整はズームレバーでず 


2 


操作ボタンのづを押す 

-テープび巻さ戻されます。 

-1>を押すと、早送りになります。 



音声1+2 


« 

© 

2 0 0 2. 8 
AM 1 0 

.21 
: 3 0 

▲再生/▼停止/◄巻戻し/►早をり 



巻戻し （イイ） 早送 ocw 


早送り中に杉、または巻戻し中にづを押し続け 
ると、早送り/巻戻し中の映像を確認することが 
でさまず。 

-押している間は、ビデオサーチ画面になります。 

-ボタンから指を離すと、早送りまたは巻戻し状態に戻ります。 
. サーチ 中は、音声は出ません。 
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テープを再生ずる（つヴを) 


3操作ボタンの A を押す 

再生び始まります。 



■ 音量を調整する t 大きくなる 

内蔵 スピーカー 
で音声び楽しめ 
ます。 

ルさくなる 





4 


再生を止めるときは、操作ボタンの▽を押す 



テープの最後まで再生を行うと、テープは自動的に巻戻り 

ます。ー オートリワインド 
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再生中に、見たい場所をすばやく探ず(ビデオサーチ) 



再生中に操作ボタンのづまたは^を押す 

ビデオサーチになります。 

ビデオサーチ中は、音声は出ません。 



巻戻し サーチ 早送り サーチ 

再生に戻すときは、操作ボタンの A を押ず 


画面を止めて見る(静止画巧生) 


再生中に操作ボタンの A を押ず 

映像び静止状態になります。 r ~ 



- IJ モコンの一時停止ボタンでち)、静止画再生にできます。 
•静止画再生び約已分 iu 上続くと、テープ保護のため自動 
的に再生状態になります。 


再生に戻すときは、もう一度操作ボタンの A を 
押す 















コマ送りで見る(コマ送りち生) 


①再生中にリモコンの一時停止ボタンを押ず 
③リモコンの再生方向ボタンを押す 


① 

一時停止 


③ 

イ II III 


ち3みろ> 


口 


逆ち向コマ送り 正ち向コマ送り 

再生に戻すとさは、 IJ モコンの再生ボタン、または本体操 
作ボタンの A を押します。 


BSSS 


ンで見る(スロー再生） 


再生中にリモコンのス□ーボタンを押す 

-ス□一再生中、再生方向ボタンを押して逆ち向のス□一再 
生と正ち向のス□一再生を選ぶことびでさます。 

ス□- 

ち^み〔ろ>口 

逆方向のス□一再生 正方向のス□一再生 

-再生に戻すとさは、 IJ モコンの再生ボタン、または本体操 
作ボタンの A を押します。 

-ス□一再生び約]日分 • lU 上続くと、テープ保護のため自動 
的に再生状態になります。 


逆方向に巧生ずる(逆再生) 


I 再生中にリモコンの再生方向ボタンを押す 

イ II 


ち> 


再生に戻すとさは、 IJ モコンの再生ボタン、または本体操 
作ボタンの A を押します。 


見たい画面を拡大する(巧生ズーム） 


再生中(または静止画再生中)にリモコンの望遠 
ボタンを押す 

-再生画像を]日倍まで拡大することびでさます。 


2 



再生ズーム中であること 
をのします。 


リモコンのィ>、▼、乂ボタンを押して、見たい 
部分を探す 


山のロロ 




をとのサイズに戻したいときは U モコンの広角ボタンを巧します。 
再生に戻すとさは、 IJ モコンの再生ボタン、または本体操 
作ボタンの A を押します。 
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撮る•見る 
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テレビに接続して見る 


撮影した映像をテレビで見るときは、アクセサリーキットに付 
属の映像/音声 / S 映像ケースレでテレビと本機を接続します。 
再生のしかたは、液晶モニターで見るときと同じです。 

AC アダプターを使うと、バッテリーの消耗を気にせず使えます。 


テレビ ■端子•コードの色分け 





映像^黄 
音声左^白 
音声ち-►ホ 


■は、信号の流れを 
示しています。 






映像入力端子へ I 

ベ 

EnaiiilSl ~| 


演） 

吨 

(白） 

田 

嫌） 


映像/音声 / S 映像ケーブル 
(アクセヴ u — キット付属) 



I 映像•音声入力端子へ I 


端子ふたを開く 


参音声入力端テび1つ（モノラル）のテレビやビデオの場合は、白いプラグ 
をテレビやビデオの音声入力端子に接続します。このとさホいプラグは 
接続しないでください。 

♦接続する機器に S 映像端テびある場合は、映像/音声 / S 映像ケーブルの 
S 映像プラグを使います。 

S 映像プラグは映像用のプラグです。音声用に映像/音声 / S 映像ケーブ 
ルの白/ホプラグを接続する必要びあります。 

♦ S 2 端子付ワイドテレビと本機を映像/音声 / S 映像ケーブルの S 映像プ 
ラグで接続したとさ、本機のワイド機能で記録したテープを再生すると、 
テレビび自動的にワイド画面になり、画面いっぱいの映像び楽しめます。 

• S 1 端子のみ対応のワイドテレビでご覧になるときに、画面の上下に黒帯 
び出るなど違和感のある画面となる場合は、黄色のプラグで接続し、テ 
レビの画面サイズをシネマモードに切り換えてお楽しみください。詳し 
<は、テレビの取扱説明書をご覧ください。 


テレビで見る 


1 テレビの電源を入れ、外部入カチヤンネル(「ビデ 
才」など)にする 





ビデオ 





2①本機の電源スイッチを「再生」にする 
③ 再生の操作をずる (41 ページ） 


バッテリーで使用するときは、液晶モニターの r バックライ 
卜」を「切」にしておくと節電できます。 


■設定のしかたは 

-表示切換ボタンを3秒]; Lb 押し続けまず。 

バックライトび消な（「切」）します。（内蔵ス 
ピーカーの音声を消音されます。） 

•バックライト消な後、再度点なさせるには、表 
示切換ボタンを押しまず。 


表示 

切換 





















































撮影した映像をその場で確認ずる（カメラヴーチ) 


撮影を終えた後、電源スイッチを切り換えずに撮影内容の確認 
びでさます。 

撮影をやり直したいときに、任意の場面をさびし出して、そこ 
か！5続けて撮影(つなぎ撮り）するときに便利な機能です。 


►操作するボタン 



電源スイッチ 
操作ボタン 
表示切換ボタン 


電源スイツチを r 撮影」にずる 




2表示切換ボタンで画面表示を r 入」または r 切」に 
する 

表示切換ボタンを押すたびに次のように切り換わります。 （34 
ぺージ） 

表示「入」一操作表示画面一表示「切」 

L 」 


3操作ボタンのづを押し続け、見たいシーンをさ 
がず 



4 


押している間だけ逆ち向に約已倍速で再生されます。 
ボタンから指を離すと撮影待機状態に戻ります。 


操作ボタンの^を押し続け、映像を確認する 



押している間だけ通常再生されます。（音声は出ません。 
ボタンから指を離すと撮影待機状態に戻ります。 


ボタンか5指を離した時点び、つぎの撮影開始点になります。 




♦ カメラサーチ中の音声は出ません。 

♦操作表示画面にしているときは、カメラサーチはできません。 
♦マニュアル フ オー カスにしているときは、カメラサーチは働きません。 
(マニュアル フ オー カスにしているときに操作ボタンの づ 1>を巧すと、 
ピント合わせび行われます。） 
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撮る•見る 



















撮影ずるとまに便利な機能を巧う 


本機には、撮影するときに便利な次の機能びあります。 

-逆光の中や暗いときに補正する(あかるさ補正） 

-撮影するシーンの切り換わりを効果的に撮る（フエード) 
-撮影するシーンに合わせた設定にする(シーンアジャスト) 


を機能を選択ずる操作 


ここでは各機能を選択する操作について説明します。各機能の 
使いかた、設定する内容、個別の操作についロホ、それぞれの 
参照ページをご覧ください。 



電源スイッチ 
操作ボタン 
表示切換ボタン 
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2 




表示切換ボタンを押して、 
操作表示画面を表示させる 

表示切換ボタンを押すたびに次 
のように切り換わります。 （34 
ぺージ） 

表示「入」一操作表示画面一表示「切」 

千 I 



3 


①操作ボタンの A または ▽ 
を押し、設定したい機能 
を反転表示させ、選択す 
る 

A または▽を押すたびに、ちの順 
序で機能名び反転表示されま 
す。 



③操作ボタンの中央を押し、決定する 

機能び選択されます。 

選択した機能により、後の操作び異なります。それぞれの参 
照ページをご覧ください。 

♦あかるさ補正 一 (47 ぺージ） 

参フ王ードー ^(48 ぺージ） 

♦シーンアジャスト ー (48 ぺージ） 

各機能の設定び完了したら手順4に進みます。 


4表示切換ボタンを押し、操作表示画面を消す 








































逆光の中やおいときに補正する(あかるを補正) 


逆光のとき(被写体の後方び明るいため被写体そのものび暗く映 
るとき)や、照明の暗いところで撮影するとさ、被写体び明るく 
映るように補正することびできます。 

この機能は撮影時にご使用になれます。 


あかるさ補正機能を使5には 

「各機能を選択する操作」 （46 ぺージ） 
の手順3で「あかるさ補正」を選択し 
た後、操作ボタンの中央を押して設 
定する補正項目を選択します。 
撮影している状況によって、設定でき 
る補正項目び異なります。 



• 逆光のとき 

操作ボタンの中央を押すたびに、次のように切り換わります。 


rrwj 

i 

r ガンマ j 

I 全体の雰囲気を変えずに、暗ぃ部分を明るく補正する機能 

いす。 

r ガンマ团 惟光補正 ) J 

r ガンマ」機能だけでは暗く感じるときは、この設定にし 
ます。 


• 光量不足のとき(画面に r ライト」び表示されているとき） 

操作ボタンの中央を押すたびに、次のように切り換わります。 

广 r 切 J 

i 

r ガンマ J 

I 全体の雰囲気を変えずに、暗い部分を明るく補正する機能 
^です。 

Lr ガンマのの傭度アッス J 

被写体び明るく映るように補正します。 

■設定が終わった5 

表示切換ボタンを押し、操作表示画面を消す 

画面表示を「入」にすると、設定した補正項目び画面左側に表示さ 

れます。 

■ あかるさ補正を解除するには 

もう一度「各機能を選択する操作」 （46 ぺージ)で「あかるさ補因 
を選択した後、操作ボタンの中央を押して、「切」を選択します。 

「ガンマ团（逆光補正）」に設定したときは 

♦明るい空や反射光などで白くとんでしまラ場合びあります。 

♦画面に「ライト」表示び出たときは、「团（逆光補正）」は解除されます。 

「ガンマ胃（感度アップ）」に設定したときは 

♦自動的にシャッタースピードを遅くするため、画像び流れて見えたり、画 
面びヴラヴラした感じになることびあります。 

♦光量不足び解消されると、感度アップは解除されます。再び暗いところ 
にレンズを向けると「ライト」び表示されますび、感度アップ状態には戻 
りません。をう一度のの（感度アップ）に設定してください。 

♦シャッタ-スピードび 設定してあるとき、 のの （感度 アッ スにすると、設定 
してあるシャッタースピードは解除されます。 

♦シーンアジャストを設定した數のの憾度アツスにすると、シーンアジヤ 
ストは解除されます。 
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使いこなず 
























撮影ずるとをに便利な機能を巧う（つヴを) 


シーンの切り換わりを効果的に撮る(フエード) 


作品のスタートを効果的に始めたいとき、場面の勁ヒを自然に切 
り換えたいとき、余韻の残るラストにしたいときに使います。 



フェードアウト 

この機能は撮影時にご使用になれます。 

フェー ド機能を巧5には 

「各機能を選択する操作」 （46 ページ) 
の手順3で「フェード」を選択した後、 
操作ボタンの中央を押し、「フェード」 
を「入」にします。 

押すたびに「入」け「切」します。 


■設定び終わった6 

表示切換ボタンを巧し、操作表示画面を消す 

画面表示を「入」にすると、画面左側に「フエード」表示び出ます。 



• 「フェード」を r 入」にして録画をスタートすると… 

白い画面から、徐々に映像び現れます。（フェードイン） 

• 「フェード」を「入」にして録画をストップすると... 

画面び徐々に白くなり、約 4 秒後に撮影待機状態になります。 

(フェードアウト） 

- 

♦フェード機能は撮影終了後に自動的に解除されます。 

♦撮影中に「フェード」を設定した場合、録画ストップしたときにフェードア 
48 ウトになります。 


撮影するシーンに合わせた設定にずる(シーンアジャスト) 


撮影シーンに合ったモードを選ぶだけで、自動的に被写体や撮 
影状況に適した設定に調整されます。 

この機能は撮影時にご使用になれます。 

シーンアジャスト機能を ffi 5 には 

「各機能を選択する操作」 （46 ページ） 

の手順3で「シーンアジャスト」を選 
択した後、操作ボタンの中央を押し、 

<1または [> を押して、シーンに合った 
下記モードを選択します。 



r スポーツ J : スポーツシーンなど、動さの速い被写体の撮影に適し 

ています。 

撮影後、ス□一再生や静止画再生したとさにブレの少 
ない映像になります。 

r トワイライト J :夕暮れどきのほの暗さや、夕焼けの色びきれいに再現 
されるよう、調整されます。 

r スキー J : スキー場や海辺など、背景びまぶしい場所で撮影する 

とさ、人物の顔などび暗くなるのを抑えます。 

rA ° —テイー J : スポットライトなど強い光び当たっている被写体を 
撮影するとさ、人物の顔などび白くとんでしまうのを 
抑えます。 


r イル S ネーシヨン J : 巧乂や光のパレードなど、夜の暗い場面で、明る 
く光るちのを撮影するとさ、光の色び白くとんで 
しまラのを抑えます。 































情感度 J : 


うす暗い部屋の中など、暗い場所にいる被写体び、明 
るく浮かび上びるよう調整されます。（シャッタース 
ピードを遅く （1 / I 己秒)するため、画像び流れて見え 
たり、ブレやす< な0ます。） 

r うんどうかい J : 屋外での撮影に適しています。また、動きの激しい競 
技でちブレの少ない撮影びでさます。 
※「うんどうかい」を選んでいるときは、メニューび選 
択でさません。 

r ホちゃん J : テ供の顔を撮影するとさ、健康的な暖かみのある色合 

いに調整されます。 

シーンアジャストが設定されると、「オート」表示が「マニュアル」表 
示になります。 

■設定が終わった6 

表示切換ボタンを押し、操作表示画面を消す 
-画面表示を「入」にすると、設定したシーンアジャストモードび表 
示されます。 


スポーツ 


農 


ユアル 
6 0分 



■ シーンアジヤストを解除ずるには 

もラー度「各機能を選択する操作」 （46 ページ)で「シーンアジヤス 
卜」を選択した後、操作ボタンの中央を押して、「切」を選択しま 
す。 


r うんとうかい J を id んだとをのメニュー巧客について一 

♦ 「うんどうかい」を選ぶと、メニュー内容は下記のように設定されま 
す。 


• 演出効果： 
• ブレ補正： 

>ワイド： 

• 風音低減： 


切 

入 

切 

入 


• ファインダー；ク□ス 
-確認音： 入 

•ズームマイク：連動（ズームマイク装着時） 

「うんどうかい」政外のシーンアジヤストモードや、「うんどうかい」を 
「切」にしたときは、前回設定したメニュー内容に戻ります。 




♦ 「イルミネーション」に設定しているとさは、オートフ オー カスでピントび 
合いにくくなることびあります。そのようなときは、マニュアルフ オーカ 
ス（的ページ)のご使用をおすすめします。 

♦ 「あかるさ補正」を「補憾度アツ乃」にしているときは、シーンアジヤ 
ストは選択でさません。 

♦マニュアル機能を選択しているときは、シーンアジャストは選択できま 
せん。 
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使いこなず 













特殊効まを付ける煩出効ま) 

撮影や再生する映像にデジタル処理をして、特殊効果を加える 
ことびでさます。 

この機能は撮影時、再生時どちらでもご使用になれます。 


■設定のしかたは ••• 

「メニユーの選びかた」を参照してください。一 (106 ぺージ） 


メニュー画面で次の順に設定します。 

にコと！ @能項哥 駿定内驾 

「〇」^「演出効果」 - r 「標準」 

「モノクロ」 


撮彰お能 



I セピア 
ソラリ 
I ネガポジ 


▲▼選択/ボタン}甲巧定 


■セピア」 
吓ソラ U 」 
■ネガポジ」 


再生時は「[^」項目から「演出効果」を選び設定します。 



モノク〇 

白黒になります。 

セピア 

古い写真風になります。 


■ ソラリ(ソラ I 」ゼ-シヨン) 
明暗のはっさりしたイラ 
ストのよラになります。 



ネガポジ 

写真のネガフイルムのよ 
ラになります。 


この機能を設定しないとさは、「標準」に設定しておさます。 


- 

♦再生時に演出効果を設定している場合、電源を「切」にすると、演出効果 
は「標準」に戻ります。 


娜雌わった部分をさがず臟スタンバイ) 

撮影を始めるとき、前回の撮影終了場面(次にスタートしたい 
場面)が簡単に頭出しできます。 

この機能は撮影時にご使用になれます。 


■設定のしかたは ••• 


「メニユーの選びかた」を参照してください。一 (1 06ぺージ) 
メニュー画面で次の順に設定します。 




「凸」一 r 撮影スタンバイ」て r ヴーチ」 
Lr 切」 


r サーチ J :前回の撮影を終了した場面を自動的に頭出しします。 

「サーチ」を選択し、操作ボタンの中央を押すと、画面左上に 
「ヴーチ」表示び出て点滅し、頭出しび始まります。 

頭出しび完了すると、「スタンバイ終了」び表示され、撮影待 
機状態になります。 

r 切 J : サーチをキャンセルします。 


- 

♦ r サーチ」を途中で中止するとさは 

「サーチ」点滅中に、再度メニュー画面の「撮影スタンバイ」を選択し、 
「切」で操作ボタンの中央を押してください。 

♦サーチ中にメニュー画面を消してを、撮影スタンノ くイは働さます。 

参次の場合には撮影スタンバイはでさません。（表示が出ません。） 

-設定した後に、テープを取り出したとさ 
-未録画のテープのとさ 


































長時間撮影ずる(録画モード ’ SP / LP ) 

録画モードを 「 LP 」 に設定すると、に P 」 (標準)の約！.日倍長く 
撮影できます。（画質の劣化はありません。） 

この機能は撮影時にご使用になれます。 


■設定のしかたは ••• 

「メニユーの選びかた」を参照してください。-> ( 1 06 ぺージ) 


メニュー画面で次の順に設定します。 


撮影機能 


M 演出効果 

面 撮影スタンバイ 
ETC ;'ジタルズー/、 
に D 
の 




▲▼還択/ボタン巧巧定 



「凸」一 r 録画モード」で rsp 」 
し ri _ p 」 


rspj ： 標準の録画モードです。 

rLPj : SP の約1.已倍長く撮影できます。 

「 LP 」 モード選択時は、画面表示 r 入」にしたときに 「 LP 」 表示び出 
ます。 


♦ FLPJ モードで使うときは、 「 LP 」 表示のあるミニ DV カセットでご使用く 
ださい。表示のないテープでは、モヴイク状のノイズび出る場合びあり 
ます。 

♦「 LP 」 モードで撮影•再生したとき、使用条件や環境によって、モヴイク 
状のノイズび出る場合びあります。 

♦「 LP 」 モードで録画した部分は、アフレコびできません。 

♦「 LP 」 モード使用時のごを意 (88 ページ)をあわせてご覧ください。 


觸の醜表示させる(ファインダ ■) 

画面に構図の目安(ファインダー表示)を表示させることびでき 
ます。 

この機能は撮影時にご使用になれます。 

■設定のしかたは ••• 

「メニューの選びかた」を参照してください。一 ( 106 ぺージ） 


メニュー画面で次の順に設定します。 




「[^^」一「ファィンダー」-^一「切」 
し 「入」 


r 切 J :ファインダー表示を出したくないとさは、この設定にしておさます。 
r 入 J : ファインダー表示び出ます。 

■設定が終った6 

ファインダーを「入」に設定した繳ま、次ページの手順でファイン 
ダーの種類を選択して < ださい。 


つづく > 




























構図の目まを表示させる。アインダー）（つづを） 

フアインダー表巧の切り換えかた 

前ページでの設定び終わったら、ひさつづさ次の操作を行ってくださ 
い。 


① 表示切換ボタンを巧し、メニュー画面を消す 

② 操作ボタンの中央を巧し、お好みのファインダー表示（下記）を 
選ぶ 


クロス和 

被写体を画面中央に配置 
するのに適しています。 


フオーカス 

ピントを合わせたい被写 
体を、フオーカス表示に 
合わせることにより、ピ 
ントび合わせやす<なり 
ます。 

風景 

構図の水平びわかりやす 
<なります。 


フアインダー表示なし 

メニュー画面でフアイン 
ダー「切」にしなくても、簡 
単にファインダー表示の 
ない状態にすることびで 
をます。 

ポー トレート 

人物のバストショット(胸 
から上のアップ)撮影に適 
した画角を表示します。 


記念写真 

2〜3人での記念撮影に 
適しています。 





+ 


♦ 画面表示び「切」の場合でを、操作ボタンの中央を押すことで、上記ファ 
A インタ'一表示を選択することびでさます。 
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手ル補正を脚約るヴレ補正) 

兰脚に取り付けるなど、手ブレの/こ、配びないときにブレ補正を 
r 切」にします。（工場出荷時は、「入」に設定されています。） 
ブレ補正を r 切」にしていると、自然な画像になります。 

この機能は撮影時にご使用になれます。 


■設定のしかたは ••• 

「メニユーの選びかた」を参照してください。一 ( 1 06 ぺージ) 
メニュー画面で次の順に設定します。 


撮影設定 

a 

ファインダー I 

闇 

ワイド 


LCD 

音声モード 


© 

風音恆減 
ちどる 



▲▼選択/ボタン巧決定 



「回」一 r ブレ補正」- p - r 入」 
し 「切」 


r ; u : ブレ補正機能び働きます。 

r 切 J :この機能を使いたくないときは、この設定にしておきます。 


♦ ブレ補正び「入」になっていてを、ブレび大きすざると、補正されないこと 
びあります。 
































ワイド画面で撮る 


画面の上下に黒い帯び入り、映画のよラな画面(横と縦の比率 
は1目： 9) になります。 

八イビジョンテレビやワイドテレビに接続してご覧になると、 
迫力いっぱいの映像び楽しめます。 

接続するテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。 

この機能は撮影時にご使用になれます。 

■設定のしかたは ••• 

「メニユーの選びかた」を参照してください。一り06ぺージ） 


メニュー画面で次の順に設定します。 




「回」イワイド」て「切」 

し 「シネマ」 


r 切 J : 普段はこの設定にしておきます。 

r シネマ J :画面の上下に黒い帯び入り、映画のよラな画面(横と縦の比 
率は] 6:9) になります。 



@@@9- 

「シネマ」にしたとさ ••• 

♦フエードをかけたときは、映っている部分だけびフエードされます。 
♦9 分割画面または] 6分割画励ま、ワイド画面になりません。 


音声モードを切り換える 

本機の音芦モードには、1 2 bit と1目 bit の記録方式があり、次のようになつています。 
•12 bit 記録の音芦は 

「音声1」と惜声2」のチャンネルびあり、それぞれ左•右（ス 
テレオ）のチヤンネルを持っています。 



チヤンネル 

撮影時の記録状態 

アフレコ後の記録状態 

音声1 

左•ち 

撮影時の音声 

撮影時の音声 

曰口 

左•ち 

音声は記録されない 

アフレコ音声 


• 1郎け記録の音芦は 

「音声1」び（左）チャンネル、「音声2」び佑）チャンネルにな 
り、より高音質な記録びでさます。 



チヤンネル 

撮影時の記録状態 

アフレコ後の記録状態 

音声1 

左 

撮影時の音声 

撮影時の音声 

音声2 

ち 

撮影時の音声 

アフレコ音声 


アフレコする場合、惜声2」に入っていた音声は消去され、アフレ 
コ音声になります。 


この機能は撮影時にご使用になれます。 

■設定のしかたは ••• 

「メニューの選びかた」を参照してください。一 (106 ぺージ) 


メニュー画面で次の順に設定します。 



「回」一情声モード」 - r - n 2 bitj 

UriGbitJ 


ri 訊山：撮影時の音声を、アフレコ後もステレオで残したし觸合は、この設定にします。 
nBbitl ： より高音質の音声で記録したい場合、この設定にします。 


I • 1郎け選が 


1郎け選択時は、画面表示「入」にしたときに「1郎け」の表示び出ます。 




































r 風音低減 j のしかた 


風の強い曰の遊園地などの、周囲び騒がしい所で撮影したいと 
きなどに設定します。事前にテストを行い、音声の記録状態を 
確認してください。 

この機能は撮影時にご使用になれます。 

■設定のしかたは ••• 

「メニユーの選びかた」を参照してください。一 (1 06ぺージ） 


メニュー画面で次の順に設定します。 


撮影設定 



▲▼還択/ボタン巧ミ夫定 



「回」イ風音低減」丫 r 則 
し「入」 


r 切 J :普段はこの設定にしておきます。 

r 入 J : 風の強い曰など、風の音び気になるときに設定します。風音によ 
る雑音(風切り音)を低減します。 


参風音低減び「入」になっていると、録音された音声び、再生のときに多少 
変わって聞こえる場合びあります。 


撮影のアイスをま巧させる 


上手に撮影するためのアドノ（イスを表示させることびできます。 
("リツキーくん"びアドバイスしてくれます。） 

この機能は撮影時にご使用になれます。 

■設定のしかたは ••• 

「メニユーの選びかた」を参照してください。-> (1 06ぺージ） 


メニュー画面で次の順に設定します。 



そのたの設定 

凸 

鼠 

LCD 

Q 

P 

メーカー 設定 


確認音 
タイ ム コード 
タイ ムコー ド出力 
デモモード 
ちどる 



▲▼選択/ボタン巧巧定 



r [ TC 」 一「アドバイス」 - pr 切」 
し「入」 


r 切 J :アドノ くイス表示を出したくないときは、この設定にしておきます。 
r 乂 J : アドバイス表示び出ます。 

IJ ツキーぐん 

I 

アドバイス表示の例 ► ^ 

ズームはゆつ<り 


アドバイスは次のようなとまに表示されます。 

■テープ残量び少なくなったとさ 

■ノ くッテ U —残量び少なくなったとさ 

■ノ くンニング(本機を左ちに振る動作）び速いとさ^ ^ X - 2 

■ズーム操作び頻繁なとさ X -1 

■逆光になっているとさ 

■被写体び暗いとさ 

《 ] :撮影待機状態になっているときは、表示されません。 

《2:シャッタースピードを1/30秒に設定しているときや、のの憾度アッス 
にしているとき、またはシーンアジャストを「高感度」に設定していると 
. さは、表示されません。 


























タイムコードを表示をせる 

タイムコードとは、動画撮影時、テープに自動的に is 録される 
時間(秒単位)のことです。 

画面にタイムコードを表示させて、撮影/再生の経過時間を確 
認することびできます。 


タイムコード表示の出しかた(テープ再生モードの例) 


この機能は撮影時、再生時どちらでも、ご使用になれます。 

■設定のしかたは ••• 

「メニユーの選びかた」を参照してください。一 (1 06ぺージ) 
メニュー画面で次の順に設定します。 


が。一「タイムコード」- p 「 切」 
し「入」 



そのたの設定 

凸 

鼠 

LCD 

アドバイス 
メーカー 設定 
確認音 


ミィム n - 拙力 
?ど5 


▲▼選択/ボタン}甲巧定 


r 切 J :タイムコード表示を出したくないとさは、この設定にしておさます。 
r 入 J : タイムコード表示び出て、撮影/再生の経過時間び確認でさます。 

■設定が終った6 

表示切換ボタンを繰り返し押し、画面表示を「入」にすると、タイム 
コードび表示されます。 

- タイムコード表示の読みかた - 

TC 0 : 00 :10 : 20 

I —フレーム表示（静止画再生時、 ] マ送り再生瞄 

I -秒 

-分 

-時 


テレビ画面にタイムコードを出したいとを 


この機能は撮影時、再生時どちらでも、ご使用になれます。 

■設定のしかたは ••• 

「メニューの選びかた」を参照してください。一 (106 ぺージ） 
メニュー画面で次の順に設定します。 


そのたの設定 


凸 

扁 

LCD 

アドバイス 
メーカー 設定 
確認音 
タイムコード 


(D 

VEwmasssfsm ^ 


▲▼選択/ボタン}甲巧定 


にイコ:^ 頁 iJ 聲定内驾 

r [ TG 」 一 r タイムコード出力」- 


ザ则 


r 切 J :本機を再生側に使用してダビングするとさなど、接続した機器側 
にタイムコード表示を出したくないときは、この設定にしておき 
ます。 

r 入 J ; テレビに接続してご覧になるときなど、タイムコードをテレビ画 
面に表示したいときは、この設定にしておきます。 




参タイムコードは、テープの途中に無記録部分びあると 「 TCO : 00:〇〇」から 
始まります。後から、このタイムコードだけを書き直すことはでさません。 
参タイムコードは自由に U セットすることはでさません。 

♦タイムコードを「入」に設定していてを、画面表示を r 切」にしているとさ 
は、タイムコードは表示されません。 

♦フレームとは、静止画再生/〕マ送り再生で、1コマ(フレームにとの時間 
(フレーム数単位)のことです。 

♦ U モコンの T / C ボタンでを、タイムコード表示を入/切できます。 
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使いこなず 




































ズームに合わせた音青で録る（ズームマイク) 


アクセサリーキットに付属のズームマイクを使ラと、撮影して 
いる方向の音を記録したり、遠くの音を狙って記録することび 
でさます。 



ズーム マイク 


電源スイッチ 
操作ボタン 
表示切換ボタン 


ズームマイクの取0がけかた 



ズームマイクを「カチッ」と音がするまで差し込 
む 

奥まで確実に差し込みます。 



2①ズームマイク固定ネジを矢印の方向に回して 
固定する 

③ウインドスクリーンをかぶせる 



ズームマイクを巧りかずとをは 


固定ネジをゆるめ、取り付けと逆の方向にズームマイクを引き 
巧いてください。 

次のよラな使いかたをすると、故障の原因となることびあります。 

♦ズームマイクを持ったまま持ち運びしないでください。 

参ズームマイクを強くねじったりしないでください。 

♦ウインドスク U —ンを外した状態で使うと、風音などび強くなりますので、 
ウインドスク IJ ーンは付けた状態でご使用ください。 
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ズームマイクを設定ずる 


■設定のしかたは ••• 

「メニユーの選びかた」を参照してください。 
メニュー画面で次の順に設定します。 


K 1 06ぺージ） 


撮影機能 


因 

ETC 

演出効果 

撮影スタンバイ 
二’）;'タルズーム 


LCD 

G ) 

録画モード 
ちどる [ 

巴 


▲▼還択/ボタン巧ミ夫定 


を イコ:^ 睦能項哥 髮を内 

「凸」一 r ズームマイク」で「連動」 
■望遠」 
吓切」 


r 連動 J :(ズームマイクを取り付けると、自動的に「連動」び設定されま 
す。） 

ズームレンズに連動して、自動的に最適な音声び記録されま 
す。レンズのズーム倍率をあげていくと、連動して内蔵マイク 
の音声び混合され、自然な音声び記録されます。 
r 望遠 J : 遠方の音をよく拾うように固定します。 
r 切 J :内蔵マイクに切り換えます。ズームマイク使用時より、広範囲 
の音声を記録します。 


- 

♦ 「連動」選択時、広角で撮影するときは、内蔵マイクで録音されます。 

♦ r ズームマイク」の設定は、ズームマイクを取り付けないと、選べません。 
♦撮影中にヘッドホンを使って、記録される音声を聞くことびできます。こ 
のとさは、本体でヘッドホンの音量び調整びでさません。 U モコンで調整 
して < ださい。 


使いこなす 
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手動で調整ずる巧ニユアル機能) 


本機では、通常、撮影のための調整をオートで行っています。 
ただし、お好みにより次の機能を手動(マニュアル)で調整する 
ことびでさます。 

-色合いの調整（ホワイトバランス） 

-明るさ （ F 値）の補正ヴイリス） 

-明るさ（ゲイン値）の補正（ゲイン） 

• シャツタースピードの調整（シャツター ） 

-また、これ6の機能をすべて才ートに戻すこともできます。 

(フ ルオー ト） 


7ニユアル機能を選択ずる操作 


ここでは各マニュアル機能を選択する操作について説明しま 
す。機能の使いかた、設定する内容、個別の操作については、 
それぞれの参照ページをご覧ください。 



1電源スイッチを「撮影」にする 


2表示^換ボタンを押し、操 
作表示画面を表示させる 

表示切換ボタンを押すたびに次 
のように切り換わります。 （34 
ぺージ） 

表示「入」^操作表示画面^表示「切」 


3①操作ボタンの A または ▽ 
を押し、「マニュアル設 
定」を選ぶ 

③操作ボタンの中央を押 
し、ミ夫定する 


フォト効果 
シーンアジャスト 


▲▼題巧/ボタン巧ま定 



59ページ手順4へ進む 
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①操作ボタンの A または ▽ 

を押し、設定したい機能 
を反転表示させる 

A または▽を押すたびに、反転 
表示び移動します。 

③ 操作ボタンのくまたは^を押し、調整馈思す 
る 

調整(設定)内容については、それぞれの参照ページをご覧 
ください。 

♦ホワイトバランス ー (59 ページ） 

♦アイリス ー (60 ページ） 

♦ゲイン ー (61 ページ） 

♦シャッタ- ►(Gl ぺージ） 

• 続けて他のマニュアル機能を設定することびでさます。各 
機能の設定び完了したら手順5に進みます。 

• マニュアル機能び設定されると、「才一り表示び「マニユア 
ル」表示になります。 



表示切換ボタンを押し、マニュアル設定画面を 
消す 

V.V 


♦シーンアジャストを設定していると、「マニュアル設定」は選択はでさま 
せん。シーンアジャストを解除してから操作してください。 


を合いの調整(ホワイトバランス) 


撮る場所の明るさや光源に合わせて、自然な色合いで撮ること 
びでさます。 


ュアル設定 


ホワイトパランスを設定するには 

マニュアル機能を選択する操作の手 
順4で「ホワイトノ くランス」を選択した 
後、操作ボタンのく!または！>対甲して 
ホワイトノ くランスの種類を選びます。 


フルオート 

GaggiaiteHa 

アイリス 
ゲイン 
シャツター 

実行する 
□ックする 
オート 
才ート 
才—卜 

ちどる 



◄►切換/ボタン巧□ック 


r オート J : 自動的に色合いを調整します。 

r □ックする丄 基準とする色合しが固定します。(ホワイトバランス□ック） 
r 屋か J : 晴れた曰の屋外撮影に適した色合いに調整されます。 

r 屋内 J : 電球やノ \□ゲンランプなどの照明の下で撮影するときに 

適した色合いに調整されます。 

r □ックする」を選択するときは 

60ページをご覧ください。 

■設定が終った6 

表示切換ボタンを}甲ず 

マニュアル設定画面び消えます。 

■ ホワイトバランスを才ートに戻すとまは 

「ホワイトノ くランス」を選択した後、操作ボタンの中央を押します。 


[つづく〉 


使いこなず 

































手動で調整ずる（マニュアル機能）（つヴを) 

■ 国 ■ 


ホワイトノ くランス設定のつづき 

「□ックする」を選択するときは 

白い紙などを画面いっぱいに写しなびらにックする」を選択し、 
操作ボタンの中央を押します。 



►点 I 灯に変われば完了でず。 


明るさ ( F 値)の補正(アイリス) 


被写体と背景で明暗の差びありすざるとき(逆光で撮影するときなど) 
に明るさ 「 F 値(絞り)」を補正すると、より自然な映像び撮影できます。 


明るさ ( F 値)を補正ずるには(アイリス） 

マニュアル機能を選択する操作 （59 
ぺージ)の手順4で「アイ IJ ス」を選択 
した後、操作ボタンのづまたは〇で F 
値を調整します。 


F 1.8 〜 F 1 9 の範囲で 1 已段階の調整びできます。 


マニュアル設定 


フルオート 
ホワイトバランス 

実行する 
才ート 

F1.8 

才ート 

シャッター 
ちどる 

才ート 


マニュアル 

1.日◄ボタン ►19/ ボタン巧才ート 


• 背景び明るすぎて被写体び黒くつぶれるとき 

F 値をルさくします。 


■設定が終った6 

表示切換ボタンを}甲す 


-背景に比べて被写体び明るすぎるとき 

F 値を大きくします。 


マニュアル設定画面び消えます。 

■ ホワイトパランスを才ートに戻ずとまは 

「ホワイトノ くランス」を選択した後、操作ボタンの中央を押します。 
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♦ 「ロック」の点滅び点抑こ変わる前にカメラを動かすとにック」び点滅 
し続けることびあります。ホワイトノ くランスを設定し直してください。 
♦ ホワイトノ（ランス□ックで撮影中、しソ下の場合ホワイトノ（ランスびずれる 
ことびあります。このようなときは、ホワイトノ（ランス□ックを設定し直 
して < ださい。 

1 . 光源び変わったとさ。 

2. 屋内と屋外を出入りしたとさ。 


■設定が終った6 

表示切換ボタンを}甲す 

マニュアル設定画面び消えます。 

■ 明るさ(アイリス)の補正を才ートに戻すとまは 

「アイ IJ ス」を選択した後、操作ボタンの中央を押します。 

アイリス 調整の ヒント 

アイ U ス調整によって、被写体の背景をボカした効果的な撮影びでさま 
すりを写界 ''罕ド、 

• F 値を大さくすると：ピントの合っている範囲び前後に広くなります。 

(被写尹''罕ドが梁 I リ 

• F 値をルさくすると：ピントの合う範囲び狭くなります。（被写界深度 

び浅い） 



























明るさ(ゲイン値)の補正(ゲイン) 


暗い場所などでオートで撮影しているとき、ゲイン値び自動調 
整され実際より明るく写ることびあります。このような場合、 
ゲイン値を手動で調整して撮影することびできます。 
r アイリス」と「ゲイン」の両方を調整すると、より適切な設定び 
でさます。 

※ゲインは、スチルカメラのフイルム感度に相当します。 
※アイリス 「 F 値」を巧に設定したときは、設定した 「 F 値」に応 
じたゲイン値になります。 

明るさ(ゲイン値)を補正するには(ゲイン） 

マニュアル機能を選択する操作 （59 
ぺージ)の手順4で「ゲイン」を選択し 
た後、操作ボタンのく!または!>でゲイ 
ン値を調整します。 


日デシベル〜+ 18 デシベルの範囲で 7 段階の調整びでさます。 

-暗い場所を忠実に撮影したいとき 

ゲイン値をルさくします。（感度を下げる） 

• 背景び明るすぎて、被写体び黒くつぶれるとき 

ゲイン値を大きくします。（感度を上げる） 

設定値を上げすざると、画面びヴラつくことびあります。 

■設定が終った6 

表示切換ボタンを}甲す 

マニュアル設定画面び消えます。 

■ 明るさ(ゲイン)の補正を才ートに戻ずとまは 

「ゲイン」を選択した後、操作ボタンの中央を押します。 


フルオート 
ホワイトパランス 
アイ IJ ス 

実行ずる 

才ート 

才ート 

0デシベル 


シャッター 
ちどる 

才ート 


マニュアル 

0◄ボタン ►+ 18/ボタン巧才ート 


シャツ タースピー ドの 調整 (シャツター) 


動きの速い被写体を高速電子シャッターで撮影すると、ブレの 
少ない静止画やス□一再生び楽しめます。 

シャッタースピードを調壁ずるには(シャッター） 

マニュアル機能を選択する操作 （59 
ぺージ)の手順4で「シャッター」を選 
択した後、操作ボタンのく!または > で 
シャッタースピードを調整します。 


1/3日 秒〜]/ 1日日日日 秒の範囲で] 7 段階の調整びでさます。 
シャッタースピードの調整例については、次ページをご覧ください。 

■設定が終った6 

表示切換ボタンを}甲す 

マニュアル設定画面び消えます。 

■ シャッタースピードを才ートに戻ずとをは 

「シャッター」を選択した後、操作ボタンの中央を押します。 




マニュアル設定 


フルオート 

実行ずる 



ホワイトパランス 

才ート 



アイ U ス 

才ート 



ゲイン 

才ート 



ちど急 
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低速◄ボタン►高速/ボタン巧 

オート 


使いこなず 

























手動で說壁する（マニュアル機能）（つづま) 


シャッタースピード調整のつづさ 

■シャツタースピードの調整例 


-晴天下でスポーツのフォ ーム 撮影 
•晴天下でスキー場での撮影 

> 1/10000秒〜1/1000秒 

-薄曇天候下での屋外スポーツ撮影など 
自動車などか5屋外を撮影するとさ- 
(振動による画像のブレを防ざたいとさ） 

>1 /I 日 00秒〜1/2 已 0秒 

• ND 2 フィルターの代わりに使用 
(光量を1/2に抑えることがでさます） 
•堂光なの下で撮影していて、画面 
がちらつ<とさ 

> 1/100秒 


- 

♦ シャッタースピードを速くすると画面び暗くなることびあります。太陽光 
の下またはビデオライトなどの補助照明を使い、影を少なくして明るい 
場所で撮影してください。 

♦シャッタースピードを]/3日秒にすると、画像び流れて見えることびあ 
ります。 

♦のの(感度アッスにしてし席ときは、シャッタースピードは設定できません。 


ずべて才ートに戻ず（フルオート) 


マニュアル設定画面の機能を一度にオートに戻すことびできま 
す。 


すべて才ートに戻すには（フルオート） 

マニュアル機能を選択する操作 （59 
ぺージ)の手順4で「フルオート」」を 
選択した後、操作ボタンの中央を押し 
ます。すべてのマニュアル機能び 
オートに戻ります。 




マニュアル設定 



ホワイトバランス 
アイの 
ゲイン 
シャッター 
ちどる 

1実行ずる 
才ート 

F1.8 

+目デシベル 
2已〇 


マニュアル 

▲▼還択/ボタン巧ミ夫定 


♦ ロルオーりを実行すると、次のマニュアル機能びすべて才ートに戻り 
よ9 〇 

「ホワイトバランス」、「アイ U ス」、「ゲイン」、「シャツター」 
♦マニュアル設定機能のどれかび設定されていないと、「フルオート」は 
選択でさません。 






























手邸 

オー トでピン 


でピントを合ねせる (7 こュアルフオーカス) 


’卜び合いにくい場合には、手動でピントを合わせ 
ることびできます。 

►操作するボタン 


電源スイッチ 
操作ボタン 

表示切換 
ボタン 


こんなとをに使5と効果的です- 

■背景び明るすざてピントび合いにくいとさ。 

■遠くの被写体び金網などと重なってピントび合わないとさ。 

■中央に近くの被写体と遠くの被写体びあり、ピントび合わないとき。 
■ 平坦でコントラストのない被写体、壁や空などでピントび合わなしたき。 
■ 輝いたり、強しがを反射して光ってしぶ被写体でピントび合わなしたき。 
■その他 

•横じまの被写体や斜めの被写体などでピントび合わないとさ。 
•被写体び暗いとさ。 



1電源スイッチを r 撮影」にする 


2 


3 


表示切換ボタンを押し、操 
作表示画面を表示させる 

表示切換ボタンを押すたびに次 
のよラに切り換わります。 （34 
ぺージ） 

表示「入」^操作表示画面^表示「切」 

t _ I 

①操作ボタンの A または ▽ 

を押して口才ーカス」を 
選ぶ 

③操作ボタンの中央を押 
し、決定ずる 



© 

▲▼還択/ボタン巧マニュアル 


4操作ボタンのづまたは杉で 
ピントを台わせる 

A :おくの被写体にピントを 
合わせます。 

i 4 遠くの被写体にピントを 
合わせます。 


フオト効果 
シーンアジャスト 
マニュアル設定 


© 

__ぶ•◄ボタン ► A / ボタン巧才—__卜 


使いこなず 


64 ぺージ手順 5 へ進む 
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手動でピントを合わせる（マニュアルフオーカス）（つヴを) 


64 


5 


表示切換ボタンを繰り返し 

国 


押し、画面表; j ^ r 入」にする 

2 

軒 0分 

t \ 

: D 0 2. 8.2 1 

AMI 0 ： 0 0 


•マニュアルフオーカスであること 
を示します。 

- 「MF」 の表示が出ているときは、 
操作ボタンのづまたは^でピントを 
合わせることができます。 

(画面表示「切」のとさにちでさまず。） 


■ 才ートフォーカスに戻すとをは 

再度操作表示画面を出して、「フォーカス」を選択した 
後、操作ボタンの中央を押します。 


- 

ピント合わせのコツ 

♦ レンズび汚れたり曇ったりしていると、正しいピント合わせびでさません。 
♦ ズームを望適こしてピントを合わせると、広角にしてもピントびずれません。 
(広角側でピントを合わせた後、望遠にすると被写体びボケる場合びあ 
ります。） 

♦ 被写体びレンズから1万 miU 内にあるとピントび合わない場合びあります。 
このようなとさは、ズームを広角にしてからピントを合わせてください。 
















再生時に B 音いシーンを明る < して見やず < ずる 


映像の中の暗い部分を、再生時に自動的に明るく見やすい映像 
に補正することびできます。 

►操作するボタン 



•電源スイッチ 
操作ボタン 

表示切換 
ボタン 


2 


3 




電源スイッチを r 再生」にする 

テープを 再生する 

表示切換ボタン^押し、 操 
作表示画面を表示させる 

表示切換ボタンを押すたびに次 
のように切り換わります。 （34 
ページ） 

表示「入」操作表示画面—表示「切」 

t _I 



4操作ボタンの A または▽を 
押し、「あかるさ補正」を選 
ぶ 


5 





6 


操作ボタンの中央を押し、 
お好みのあかるさ補正を選 
ぶ 

押すたびに次の順で切り換わり 
ます。 

「切」一「ガンマ1」一 r ガンマ2」 

t _I 


表示切換ボタンを押し、操作表示画面を消す 






►テープの静止画再生や外部入力、 DV 入力では、「あかるさ補正」の効果 
は得られません。 


使いこなず 




















































連写で見る(マ J レチストロボ再生) 


テニスのスイングなどフオームを見たいとき、 0.1 秒間隔で分 
割した静止画にすることびできます。この分割連写された画像 
をマルチスト□ボといいます。 


►マルチスト□ボ画面 （1 6枚)の例 


曲曲曲 
里里曲里 




►操作するボタン 



1電源スイッチを「再生」にずる 


電源スイッチ 
操作ボタン 
表示切換ボタン 


2 


表示切換ボタン^押し、 操 
作表示画面を表示させる 

表示切換ボタンを押すたびに次 
のように切り換わります。 （34 
ぺージ） 

表示「入」^操作表示画面^表示「切」 



3操作ボタンの A または▽を 
押し、「ポーズ画面」を選ぶ 


あかるさ補正 
アフレコ 
メニユ— 


ポーズ画面 

■1 权 1 

▼ 


な 

▲▼還択/ボタン巧ミ夫定 


4 


操作ボタンの中央を押し、分害!!する画面数を選ぶ 

i-ri 枚 J : ] 画面の静止画にしたいとき 

i 

巧枚 J : 9 分割連写の静止画にしたいとき 

i 

l - ri 巨枚 J : ] 目分割連写の静止画にしたいとき 


5 


表示切換ボタンで画面表示を r 入」または r 切」に 
ずる 

■画面表示を「入」にしたときは 

「9枚」または「1目枚」に設定しているときは、画面に「ポー 
ズ画面9枚」または「ポーズ画面 ] 目枚」表示び出ます。 
この後、手順6、7でマルチスト□ボ画面にしたとき、画面 
表示び出たままとなります。 

■画面表示を「切」にしたときは 

手順6、7でマルチスト□ボ画面にしたとさ、画面表示は入 
りません。 
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67ページ手順6へ進む 













































操作ボタンの A を押し、テープを再生する 

-ビデオサーチなどで、マルチスト□ボにしたいシーンを 
探し、その手前から再生することをおすすめします。 


7マルチスト□ボにしたい 
シーンが来た5、もう一度 
操作ボタンの A を押す 

9画面または]目画面のマルチス 
卜□ボ画面になります。 



蕾 


f 


搜 

邸 

的 

本 

ふ 

本 



成 

本 

ふ 

ふ 

春 

卷 



■解除するとをは、再度操作ボタンの A を巧す 

通常のテープ再生画面に戻ります。 


- 

♦マルチスト□ボ画面では、画面表示切換はでさません。 

♦次の場合、マルチスト□ボ再生はでさません。 

「ス□一再生」「ビデオサーチ」「逆再生」 

♦ メニユーの「演出効果」 （50 ぺージ)を設定している場合、マルチスト□ボ 
画面では「演出効果」は働さません。 

♦再生ズームをしている場合、マルチスト□ボ画面にすると、再生ズーム 
は解除されます。 

♦マルチスト□ボの状態び約已分しソ上続くと、テープな護のため自動的に 
再生状態になります。 


使いこなす 
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録画巧みのテープに別の音声を勘 D ずる（アフレコ) 


内蔵マイク、外部 AV 機器などを使い、録画済みのテープへ、 
ナレーションなど別の音芦を追力日して楽しむことびできます。 
アフレコ編集は、に P 」 モード (51 ぺージ)で撮影されたテープの 
みお使いいただけます。 



撮影時の音声は... 


1 2 bit 記録のとき 1 6 bit 記録のとき 

音声1 音声2 音声1 音声2 

八口。、へ^ 、口 。、 -V § 〇 

參ィ飘 f ) 如潮が；）こ〉 ( mm 〉巧ィ飘 f ) 

ん わ 左 も 左と 

撮影時の音声 撮影時の音声 

アフレコすると 


「音芦2」にアフレコ音芦び記録されます。 


1 2 bit 記録のとき 1 6 bit 記録のとき 

音声1 音声2 音声1 音声2 

ィ、 。り、 S S 



左 もぶ よんち 

撮影時の音声 アフレコ音声 撮影時の音声アフレコ音声 


r — ディオ機器を巧ってアフレコするとをは 


次の接続をします。 



アフレコ操作のしかた 


广 操作の刖に- N 

^♦操作表示画面の「ポーズ画面」の機能を「1枚」に設定しておしでください 。 j 

1 電源スイッチを r 再生」にする 
2 操作ボタンの A を押し、テープを再生ずる 

ビデオサーチでアフレコしたいシーンを探し、その手前か 
ら再生することをおすすめします。 

3アフレコを始めたいシーンが来た！5、操作ボタ 
ンの A を押し、静止画再生にする 
69ページ手順4へ進む 


68 





































4 


表示切換ボタンを押し、 
操作表示画面を表示させる 

表示切換ボタンを押すたびに次 
のように切り換わります。 （34 
ページ） 



© 

▲▼還択/ボタン巧ミ夫定 


表示「入」一操作表示画面一表示「切」 


5 


① J 栗作ボタンの A または▽を 
巧し、 r アフレコ」を選ぶ 

「アフレコ」項目は、静止画再生 
にしないと選択でさません。 

③操作ボタンの中央を押 
し、ミ夫定する 



© 

▲▼還巧/ボタン巧巧定 


♦アフレコを行うとさは、動画カメラユニットを接続してください。付属の 
静止画カメラユニット、別売のチューナーユニット (VR-TUD10) ではア 
フレコび働さません。 

♦ DV 端テからのアフレコ編集はでさません。 

♦映像/音声 /S 映像ケーブルを接続しているときは、内蔵ステレオマイク 
から音声び入りません。 

♦アフレコ編集するときは、本機で撮影したテープにアフレコすることを 
おすすめします。他のデジタルビデオ機器で録画したテープにアフレコ 
すると、音声び正常に記録されないことびあります。 


6 



操作ボタンの A を押す 

アフレコ(録音)び始まります。 

■ 内蔵ステレオマイクを使う場台 
本機の内蔵ステレオマイクに向 
かって音声を入れます。 

■ 外部入力の場合 

アフレコ開始と同時に、接続しているオーディオ機器を再 
生させます。 

•次のとさ、アフレコが一時停止します。 

1. 1 2 bit 記録〇1 6 bit 記録に切り換わる部分 
2. 無記録になった部分 

アフレコを続けたいときは、操作ボタンの A を巧します。 

•「 LP 」 モー ドで記録された部分になると自動的に停止します。 


アフレコを停止したいときは、操作ボタンの ▽ 
を押す 

再度アフレコを開始したいとさは、操作ボタンの A を押 
してください。 


8 


操作ボタンの中央を押し、アフレコを終了する 


編集する 


69 




































アフレコした音声を聞 < 


テープを再生時に「音芦切蜘を設定すると、アフレコした音芦 
を聞 < ことびでさます。 

この機能は再生時にご使用になれます。 


■設定のしかたは ••• 

「メニユーの選びかた」を参照してください。一 (106 ぺージ) 
メニュー画面で次の順に設定します。 



▲▼還択/ボタン巧ミ夫定 



r 画」イ音声切換」丫「1+2」 
一「1」 
しに」 


n + 2J に設定すると：「音声 1 」と「音声 2 」に記録されている音声を混 
合して、聞くことびでさます。 

1 2 bit 記録のテープを再生したとさの例 


nJ に設定すると：「音声1」に記録されている音声を聞くことびできます。 


1 2 bit 記録のテープを再生したとさの例 

音声1 

クじ 

、〇 ご' 




撮影時の音声 

raj に設定すると：「音声2」に記録されている音声を聞くことびできます。 

1 2 bit 記録のテープを再生したとさの例 

音声2 

ク a 


アフレコ音声 




音声1 

ぶ、 

:梦ィ梦ィ）（刻が刻が 

を 石 

撮影時の音声 



アフレコ音声 
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設定後、通常画面に戻すと選んだ音声び 
表 TJX されます。 I ~ 

音声表示 


♦本機は、1213け記録/] 6 bit 記録のテープのどちらでも再生できます。 
参「音声1」または「音声2」選択時は、画面表示「切」の場合でを、その音 
声表示び出ます。 

♦音声表示の色で、音声の記録状態 （12 bit/l 6 bit ) び確認できます。 

1. 1213け記録^白色 
2.1 6 bit 記録^緑色 


@ 


▲再を/▼停止/◄爸戻し/►早送り 





















本機叫せの機器へダビングずる 


本機で再生しなび!5、不要な部分をカツトするなどダビング編 
集をすることびできます。（他の機器一本機へダビングずると 
きは、 （73 ページ)をご覧ください。） 

本機側で入力-出力の切り換え操作は不要です。自動的に切り 
換わります。 


ビデオと接続するとをは 


アクセヴ IJ - キットに付属の映像/音声 / S 映像ケーブルで本機と他の 
ビデオを接続します。 



• S 映像端子付きビデオの場合は、 S 映像プラグをビデオに接続します。 
• 音声入力端テび1つのビデオの場合、白色のプラグで本機と接続します。 
(赤色のプラグは接続しないでください。） 

- 

参接続するビデオの機種により、端テの位置び異なります。接続するビデ 
才の取扱説明書をご覧の上、接続してください。 


DV 端子がを AV 機器と接続ずるとをは 


DV 端子付き AV 機器と DV ケーブルでつなぐと、画質、音質の 
劣化びほとんどないデジタ j レ信号によるダビングびでさます。 

別売の DV ケーブル （ VR - DVC 1 ) で本機と他の DV 端テ付 A V 機器を 
接続します。 


I 録画側 I 



72ぺージ手順1へ進む 


- 

♦ DV ケーブルでつなぐと、映像信号と音声信号、サブコードなどを伝送す 
ることびでさます。 

♦ DV ケーブルで本機と接続でさるのは I 台だけです。 

♦付属の静止画カメラユニットで撮影したカードの静止画ま、 DV 出力でき 
ません。 


編集する 









































































本機一他の機器へダビングずる（つヴを) 



①本機の電源スイツチを r 再生」にする 
③撮影済みのテープをセツトする 


2 


3 


再 

生 

側 

ミ 

m 


①接続先のビデオ機器に録画用のテープをセツ 
卜する 

③ビデオ機器の入力を、本機を接続した外部入 
力 ( L 1• になど）に切り換える 
⑤録画一時停止が態にする 

操作ボタンの A を押し、再生する 



ダビングをずる 


録画側(他の機器) 
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録画一時停止げ態を解除し、録画を開始する 


4 




参 DV ケーブルで本機と接続でさるのは1台だけです。 

♦映像/音声 /S 映像ケーブル接続でダビング編集時、曰付表示、タイム 
コード表示びテレビ画励こ表示されているときは、その表示も録画され 
ます。 

♦ 編集したテープでは、つなぎめの部分で多少内容び欠ける場合びあります。 

♦ DV 接続をして、「カメラの映像」または「本機^他の機器へダビングし 
た映像」をノ VV コンに取り込んで表示したとき、ノ VV コンの表示エ U アび 
本機の液晶モニターやテレビとは異なるため、画像の周辺に黒帯びでる 
ことびあります。 

不要なシーンをカットしてダビングするには 

♦不要なシーンの所で、録画側（他の機器）の一時停止/静止ボタンを押 
します。録画を再開するシーンになったら、をラー度録画側（他の機器) 
の一時停止/静止ボタンを押します。 

♦ 不要なシーンをカットするとき、タイム〕ード表示 (55 ぺージ)を使うと便 
利です。このとき、タイム〕ード出力は、「切」に設定することをおすすめ 
します。「入」にすると、録画側のテープにタイムコードび記録されます。 
(映像/音声 /S 映像ケーブル接続時） 


録画側(他の機器) 


























化の機器ィ巧 i へダビングずる（か部録画) 


他のビデオカメラなどか！5入力し、編集(ダビング)することび 
でさます。 

本機側で入力-出力の切り換え操作は不要です。自動的に切り 
換わります。 


映像/音声 /S 映像ケーブルで接続するとをは 


アクセヴ IJ- キットに付属の映像/音声 /S 映像ケーブルで本機と他の 
ビデオを接続します。 


I 再生側] 



心は、 
示していま 


信号の流れを 
ず。 


驚!難歎卜篇)レ 


I 録画側1(本機） 



も力端子へ へ1 



端子部ふたを開く 

再生側のビデオカメラび S 映像出力端子付さの場合は、 S 映像プラ 
グを再生側のビデオカメラに接続します。 このときは、本機のテー 

プ再生モードメニュー 「 ETC 」 か!5 r 入力切換」を選び、巧映像」に 
設定してください。 

再生側のビデオカメラに音声出力端子び1つしかない場合は、白色の 
プラグを接続してください。（赤色のプラグは接続しないで < ださい。） 

♦信号を入力する際、本機の端子には優先順位びあります。 DV ケーブル、 
映像/音声 /S 映像ケーブルの両方を接続している場合、 DV 端子び優先 
されます。 

♦外部録画中は、先に入力されていた端子（信号）び優先されます。 


使用するケーブルに合わせ、 「 S 映像」または r 映像」を設定する 
この機能は再生時にご使用になれます。 

■設定のしかたは ••• 

「メニューの選びかた」を参照してください。一(106ぺージ） 
メニュー画面で次の順に設定します。 


そのたの設定 

回 

晒 

LCD 

P 

メーカー設定 

I 」モコン 
巧認音 
タイ ムコー ド 
タイムコード出力 

入力切換 




▲▼選択/ボタン巧ミ夫定 


にイコ:^度能項旦I 聲弯内驾 

r [ TG 」 一 r 入力切換」了 r 映像」 
し rs 映像」 


お映像」を選択すると、 HE にに映像」び表示されます。ぴ央像/音 
声 /S 映像ケーブル接続時の停止中や、録画待機中などに表示） 


DV 端子巧を AV 機器と接続するとをは 


DV 端子付き AV 機器と DV ケーブルでつなぐと、画質、音質の 
劣化びほとんどないデジタ j レ信号によるダビングびでさます。 

別売の DV ケーブル （VR-DVC 1 ) で本機と他の DV 端子付き AV 機器 
を接続します。 



I 再生側] 
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編集する 



































































他の機器一本機へダビングずる（つヴを) 


1①本機の電源スイッチを r 再生」にする 
録 ③録画用のテープをセットする 
1⑤録画スタート/ストップボタンを押す 

本録画ポーズ状態になります。 

お！ 



2 


①他の機器(再生側）に撮影済みのテープをセツ 
卜する 

③撮影済みのテープを再生ずる 


3操作ボタンの A を押し、 

録画ポーズを解除する 

録録画び始まります。 

画 
側 

¥ 

® ■—時停止状態にするとをは 

もう一度操作ボタンの A を押すと一時停止状態になります。 



か部録画をする 


再生側(他の機器) 


録画を止めるとを 

操作ボタンの▽を巧す 



♦著作権保護のための信号び記録されているビデオテープは本機で録画 
することびでさません。このようなテープを録画しようとすると液晶モ 
二夕一に「録画できません」と表示され、録画モードに入りません。な 
お、ビデオカメラで撮影した映像には、著作権保護のための信号は入り 
ません。 

♦ 別売のチューナーユニット ( VR - TUD 10) を接続したとさは、他の機器 
から本機へのダビング(外部録画）はできません。 

♦ AD 変換出力を「入」に設定しているとさは、 DV 端テから信号は入力さ 
れません。 

♦ 編集したテーブでは、つなぎ目の部分で多少内容び欠ける場合びあります。 

♦ 再生側のビデオ機器でビデオサーチ•ス □ 一再生’静止画再生にしたと 
きや、ノイズの多いテープを再生したときに本機で録画を行うと、映像び 
正常に記録されないことびあります。 

♦ U モコンを使って外部録画する場合には、録画スタート/ストップボタン 
を押した後、 「 N 」 （一時停止）ボタンを押してください。 

不要なシーンをカットしてダビングするには 

♦不要なシーンの所で、本機の操作ボタンの A を押し、録画ポーズにしま 
す。録画を再開するシーンになったら、もう一度本機の操作ボタンの A 
を押し、録画を再開します。 















テレビやビデオ機器の映像をデジタルに変換ずる 


お手持ちのアナ□グビデオ機器か5映像-音芦を本機に入力し 
て DV 5 請子を通して、 DV 5 請子を装備したパソコンに出力するこ 
とびでさます。 

この機能は再生時にご使用になれます。 



■は、信号の流れを 
L 示していまず。 


この部分の接続について、詳しくは73ぺージ 
を参照してください。 


設定の前に- 

♦ 別売のチューナーユニット ( VR-TU D 10) を装着しているときは 、 AD 
変換出力はできません。 

♦ 本機は、すべての DV 搭載機器との接続動作を保証するをのではあり 
ません。 

♦著作権保護のための信号び記録されているソフトを再生して本機に 
入力し、本機から出力された信号を録画したり、ノ（ソコンで取り込むこ 
とはでさません。 

♦ 本機に入力される映像信号の状態によっては、正しい映像を DV 出力 
することびでさない（色消え、ノイズび出る）ことびあります。 

参ノ（ソコンによっては、接続できないものや、接続に際して条件付きの 
場合びあります。詳しくは、 DV 端子付きノ VV コンのメーカー、または 

DV 端テ搭載周辺機器のメーカーにお問い合わせください。 

V J 


■設定のしかたは ••• 

「メニユーの選びかた」を参照してください。 
メニュー画面で次の順に設定します。 


K 106 ぺージ） 


再生醜 


岡 

ETC 

LCD 

ill 

AD 変換出力 

圓切 I 


IA 1 





▲▼遺択/ボタン巧決定 


にイコ:^ 處 f 願 J ) 慶き内登) 

r 因」- 


> 「 AD 変換出力」 - pr 切」 
し「入」 


r 切丄通常は、この設定にします。 
r 入丄アナ□グ映像信号を DV 出力します。 

■接続と設定が済んだ6 


2 


電源スイッチを r 再生」にする 

電源び入ったら、停止状態のままにしておさます。 

(または、外部録画 (73 ページ)にしておいてもお使いいただけ 
ます。） 

アナ□グビデオ機器で再生を始める 


パソコンで DV 編集ソフトウェアを起動し、取 
り込みを始める 

取り込む操作は、お使いになる DV 編集ソフトウェアに 
よって異なります。詳しくは、 DV 編集ソフトウェアの取 
扱説明書をご覧ください。 


W 



3 



編集する 
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ずべてのメニ; I ■醜を Ji 搬頤ず 

メニュー設定した機能を、ご購入時の状態に戻す（リセットす 
る）ことびできます。 

この機能は撮影時、再生時どちらでち、ご使用になれます。 


■設定のしかたは ••• 


「メニユーの選びかた」を参照してください。一 (106 ぺージ) 
メニュー画面で次の順に設定します。 


そのたの設定 



^デモモード 切 


ちどる 

▲▼選択/ボタン巧ミ夫定 



rETCJ 一「メーカー設赴一模行する」 


r 新する J で決定すると、「メーカー設封の実行確認！®び表示されます。 
▼実行確認画面 


撮霞と再生の還巧-メニュー設定した 
機能が全てリセットされます 

よろしいでずか？ 

mnvam 

riiun 

▲▼還が/ボタン巧巧定 


r いいえ J : 設定内容び U セットされずに、メ 
ニュー画面に戻ります。 
r はい J : 設定内容び U セツトされます。 

メーカー設定び完了すると、メ 
ニュー画面に戻ります。 
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♦ メニュー設定の初期状態（工場出荷時設定）については、1的ページをご 
覽ください。 

参チューナーユニットの設定内容を U セットされます。 

♦静止画カメラユニットの、一部の設定内容を IJ セットされます。 

静止画カメラユニットの設定内容を U セットしたいとさは、静止画カメラ 
ユニットを取り付けて「メーカー設定」を実行してください。 

♦ 「日付あわせ」で設定した日付、時刻は U セットされません。 


巧認音を消したいとを 

ボタン操作などをしたとさに鳴る確認音を鳴5ない よ ラに設定 
することびできます。 

この機能は撮影時、再生時どちらでも、ご使用になれます。 

■設定のしかたは ••• 

「メニユーの選びかた」を参照してください。一 (1 06ぺージ） 
メニュー画面で次の順に設定します。 


r [ TG 」 イ確認音」丫「入」 
し 「切」 



そのたの設定 
凸1アドバイス 
[2]1メーカー設定 


に D タイムコード 
© タイムコード出力 
P デモモード 
ちどる 

▲▼還; 

択/ボタン巧ミ夫定 


r 入 J :操作したとき確認音び鳴ります。 
r 切 J :確認音を鳴らしません。（警告音ち鳴らなくなります。) 


-デモモード- . 

本機び持つ機能の一部を、液晶モニターで分かりやすく説明するデモを 
見る機能です。 

• テープを入れずに電源スイッチを「撮影」にし、メニューで「デモ 
モード」を「入」にすると、デモモードび始まります。 

• デモ中にテープを入れたり何か操作すると、デモび一時中断され 
ます。（デモモードは「入」のままです。）テープびない状態で何を 
操作しなければ、約1分後にデモび再開されます。 

• デモモードを「切」にしたいときは、何か操作を行いデモを一時中 
断させてから、メニューで「デモモード」を「切」にしてください。 

































ガイド表示を消ず 

操作ガイド表示の表示レベルを切り換えることびできます。 

この機能は撮影時、再生時どちらでも、ご使用になれます。 


■設定のしかたは•一 


「メニューの選びかた」を参照してください。一 (106 ぺージ) 
メニュー画面で次の順に設定します。 


置 


バックライト調整 
液晶あかるさ 


ETC 液晶こさ 

レベル1 

剖もどち 

P にべル3 


▲▼還択/ボタン巧ミ夫定 



「 LCD 」 一「画面ガイド」- pr レベル1」 

一 r レベル2」 
し 「レベル3」 


r レベル 1 J : 電源を入れたとさの操作ガイド表示(再生時のみ)と、画面 
下部の操作ガイド表示び出ます。 

▼再生時の例 


操作ガイド 
表示 



r レベル 2 J :画面下部の操作ガイド表示のみび出ます。 


操作ガイド 
表示 

I I 


.两 

[[▲再ち/1 


'▼侵止/◄巻戻し/►早ミ 


AMa.0 : 

mo[ 


r レベル 3 J : 操作ガイド表示び出なくなります。 



映像を調整ずる 

周囲の状況により液晶モニターび見づ5いときに、調整するこ 
とびでさます。 

この機能は撮影時、再生時どちらでも、ご使用になれます。 
r バックライト調壁 J ; 液晶モニターを照らしているバックライトの明 
るさを設定します。 

r 液晶あかるさ J : 液晶モニターの明るさを設定します。 

r 液晶こさ丄 液晶モニターの濃さを調整します。 

■設定のしかたは ••• 

「メニューの選びかた」を参照してください。一 (106 ぺージ） 


メニュー画面で次の順に設定します。 



「 LCD 」 で「バックライト調整」で r 才ート」 

^「通常」 

し「あかるい」 


一 r 液晶あかるさ」-^暗■■■■□□□□明 

一 r 液晶こさ」-^淡■■■■□□□□濃 


バックライト調壁還択時 

-け一りを選ぶと、撮影時の周囲の明るさに応じて「通常」と「あか 
るい」び自動的に切り換わります。 

•再生時には、「オート」の設定はありません。 


♦ 記録される映像は、液晶設定を行ってを変わりません。 

♦液晶の濃さを調整すると、実際の記録映像と異なるイメージになりま 
す。明るさの調整を中むにお使いください。 


誓蠢€いん 
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動画カメラユニットを取りかず/取り付ける 


付属の静止画カメラユニット、または別売のチューナーユ 
ニット ( VR - TUD 10) を取り付けるときは、本機に装着され 
ている動画カメラユニットを取り外します。 


動画カメラユニットを取りかす 


1電源スイッチを「切」にする 

• 誤動作を防ぐためです。 
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のビデオ部(液晶モニター側)を 
90°回す 

②カメラユニット取り外しレ 
バーを矢印の方向に押しな 
が5、動画カメラユニット 
を持ち上げて取り外す 


カメラユニット 
取外し レバー 



動画カメラユニットを取りがける 


3 


動画カメラユニットを、 
r カチッ」と音がするまで差 
し込み、確実に取り付ける 


ビデオ部の!>マークとカメ 
ラ部の底面を合わせて置 
さ、スライドさせます。 



付属の静止画カメラユニットを取り付ける 

① 動画カメラユニットを取り外す 

② 静止画カメラユニットの保護カバーを取り外ず 

⑤静止画カメラユニットを取り付ける 

• 取り外した動画カメラユニット 
に、静止画カメラユニットから取 
り外した保護カノ く一を取り付けま 
す。 

• 取り外したカメラユニットはアク 
セヴ IJ ーキットに付属のカメラユ 
ニット用収納ポーチ（ル）に収納 
し、大切に保管してください。 


別売のチューナーユニットを取り付けるときも、同様の手順 
で行います。 



参取りがした動画カメラユニットは本機専用でず。本機の動画カメラユ 

ニットを他の 「 VL - DD ] 日」に取り付けたときは、色合いびおかしくなる 
なるなど、正常な映像にならない場合びあります。 






















巧かでほうとき 

アクセサリーキットに付属の AC アダプターは、 100 V 〜 
240 V に対応しておりますので、海外でも使用することび可能 
です。旅行先によっては、電源コンセントの形状び異なります 
ので、地域に合わせた変換プラグを用いて使用してください。 
(変換プラグは空港売店などで販売しています。） 


おかでの電源コンセントの種類 


電源電圧および電源コンセントのおがは、あ5かじめ旅行代理店等で 
ご確認ください。 


A 注意 


市販の r 電子式変圧器」は使用しない 

• AC アダプターを海外旅行者用として市販 
されている「電子式変圧器」などに接続し 
ますと、乂災•感電•故障の原因となること 
びあります。 



巧かでの電源コンセントの種類 

タイプ 

A 

巨 

巨 F 

C 

S 

の、 3 

形 

状ち 

例 < 

の 

0 

囚 

囚 

0© 

0© 

0© 

(HD 

〇 

の 

囊ィま 

すう用 
? す 

多る 

不要でず。 

主に化米、 
南米など 

Q 日 Q 

\ B / 

n 日 n 

崇 

轉 

主 1 しヨ—□ッパ 
など 

a 

主にオースト 
ラリアなど 


主な国名と変換プラグー覧 


北米 

カナダ 1 A 

アメリカ合麵 1 A 

中目 

就 

アルゼンチン 

BF 、 じ S 

バ八マ 

A 

つ□ンビア 

A 

プエルトリコ 

A 

ジャマイカ 

A 

ブラジル 

A、C 

チ U 

B、C 

ベネズエラ 

A 

八イチ 

A 

ペルー 

A、C 

パナマ 

A'BF 

メキシコ 

A 

オセアニア 

才ーストラリア 

S 

トンガ 

S 

グアム 

A 

ニトジ-ランド 

S 

タヒチ 

C 

フイジー 

S 

アジア 

インド 

B、C 

パキスタン 

B、C 

インドネシア 

B、C 

バングラデシュ 

C 

シンガポール 

B、BF 

フイ U ピン 

A、as 

タイ 

A、BR C 

ベトナム 

A、C 

大韓民国 

A 、 B、C 

香港 

B'BF 

ス IJ ランカ 

B 

マカオ 

B、C 

魄人默砸 

A 、 B、Bt C 

7レーシア 

B 、 BF、C 

ネパール 

C 

モンゴル 

C 

台湾 

A 




ヨー□ッパ 

アイスランド 

C 

デンマーク 

C 

アイルランド 

C 

ドイツ 

C 

イギリス 

B、BF 

ノルウエ- 

C 

イタ1」ァ 

C 

八ンガ U — 

C 

オーストリア 

C 

フィンランド 

C 

ギリシャ 

C 

フランス 

C 

オランダ 

C 

ベルギー 

C 

スイス 

B、C 

ポーランド 

B、C 

スウェーデン 

C 

ポルトガル 

B、C 

スペイン 

A、C 

ルーマニア 

C 

中近東 

イスラエ J レ 

C 

クウェート 

B、C 

イラン 

C 

ヨルダン 

B、BF 

アフ IJ 力 

アルジェリア 

A、BR C 

ヴンビア 

B、BF 

エジプト 

B、BF 

タンヴニア 

B、BF 

カナリア諸島 

C 

南乃リカ細国 

B 、 BF、C 

ギニア 

C 

モヴン ビーク 

C 

ケニア 

B、C 

モ□ッコ 

C 


テレビで再生するときは、日本国内仕様の NTSC 方式のテレビが必要です。 


日本と同じカラーテレビ方式 （ NTSC ) を採用している国です 

(五十音順） 

• コスタリカ 

• トリニダード•トバゴ 

• ベネズエラ 

• アメリカ合衆国 

• つ□ンビア 

• ニカラグア 

• ペルー 

• エクアドル 

• ス U ナム 

• 八イチ 

• 米領ヴモア 

• エルサルバドル 

• セントルシア 

• パナマ 

• ボ U ビア 

• カナダ 

• 大韓民国 

• バ三ュータ' 

• ホンジュフス 

• キューバ 

• 台湾 

• バルバドス 

• ミク□ネシア 

• グアテマラ 

•チリ 

• フィ IJ ピン 

• 三ャンマー 

• グアム 

• ド三二力 

• プエルトリコ 

• メキシコ 
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撮りかたの基本 

■ 

^■被写体は画面中央部にくるように撮る- 

•フォーカスびオートのとさは、画面中央部にピントび合います。 

被写体を端にした構 
図でピントびボケる 
とさは、手動でピン 
卜合わせをします。 
(63 ぺージ） 

•カメラアングルは、水平になるようにすると、映像に安定感びで 
ます。（ファインダー表示の「風景」を利用すると、水平に合わ 
せやすくなります。 （51 ページ））また、ビデオカメラをあまり 
動かしすざないよラにして撮ると、見やすい映像になります。 


广 ■自然光で撮るとき- 

太陽を背負う（順光）ようなつもりでカメラポジションを選びま 
しよラ。そうすれば、被写体に太陽の光び均等に当たってされい 
に撮れます。（液晶モニターび見にくくなる場合びあります。） 


■被写体の後方び明るすざる（逆光） 
と、被写体び暗く写ります。 

•逆光の中で撮るとさは、明るさを補 
正します。（47, 60ページ） 


广 ■堂光好の下でテープ撮影するときは- 

関東地ちなど己日 Hz の地域では、 ]/6 日秒のシャッタースピー 
ドで撮影すると、ちらつさび出ることびあります。 

このようなときは、シャッタースピードを 1/1 日日秒にすると、 
ちらつさを抑えられます。 （61 ページ） 

堂光好、水銀な、ナト U ウムななどの照明の下では、び明るくなつ 
たり暗くなったりするフ U ツカー現象び起こることびあります。 


、/い 




,巧 

被写体 



は画面 

卵 

: 

し… j …… J 

中央部 



に 
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■広さや長さを表現したいときや、全景を撮影したいとき 
(パンニング） 



まず、撮り 
終わりの方 
向に上体を 
向けて確認 
します。 


足を動かさず、 
撮り始めの方向 
に腰を回して力 
メラを向け、撮 
影をスタートし 
ます。 


ゆっくりと腰 
を戻しなびら 
カメラを回し 
ます。 



■高さを表現する（チルティング） 



M 


本機を固定したまま 
上体を動かします。 

撮り始めと最後の画 
面は、数秒間安定し 
た画面を撮るとより 
効果的になります。 





















































バッテリーパックについて 

バッテリーパックを安全にお使いいただくために、「安全にお使いいただくために」をよくお読みください。 


アクセサリーキットに付属のバッテリーパックはリチウムイオ 
ン電池です。 

必ず 

巧電してから ぉ使し、くださぃ 

• 充電は、 必ず充電ランプび消える (満充電)まで行つてください。充電 
途中の状態でご使用の場合、使用時間び短くなります。 
•リフレッシュ（充電の前に放電する）は必要ありません。 

巧電は 使用 直前 か前日くらぃに 

•バッテ IJ ーパックは、充電して保をしても自然に放電しますので、使 
用する直前か前日くらいに充電してください。 

充電するとさは、周囲の温度が 

1 0 L 〜 oO°G 认間が映 S と 感じる離) の範囲で充電してください 

• 温度び低くなるほど充電しにくくなり、バッテ U —パックを消耗させ 
ます。 

また、高温では十分な充電びでさません。 

• 充電中や使用中、バッテ U - パックび温かくなることびありますび、 
異常ではありません。 

使いさつたが態で 

ノくッテ U —ノ（ックは使用しなくても消耗します。消耗をできるだけ防ぐ 
ためつざの手順で保をしてください。 

①ご使用樹まバッテリーパックを、必ず本体から取り外してくださし、。 

取り付けた状態では、本体の電源を「切」にしてち、微少電流び流れて 
過放電となり、充電特性び極端に悪くなる恐れびあります。 


③保存するとをは、つぎのように容量を使い切つたげ態で保存してく 
ださい。 

バッテ U - パックの容量を使い切るには、 テ~プを入れずに、撮影 
状態で電源び自動的に切れるまで 使い切ってください。 

使い切ったバッテ U —パックを本体から取り外し、涼しい場所で保 
をしてください。 （満充電、高温条件での保存は消耗を促進します。） 

③ 保存するときは、バッテリーパックび収納されていた保護袋に収納 
して < ださい。 

④ 半年に最低一度は必ずご使用ください。 

消耗の防止になります。 

端子は し、っも きれし、に 

• バッテ U —パックの電極び巧れているとさは、柔らかい布などで掃除 
してください。 

使用可能な時間にっし、て 

アクセサリーキットに付属のバッテリーパック ( VR - BLN 8) 使用時 
連続撮影時間： 約 8 日分 実使用時間： 約 4 日分 

充電を完了したノ くッテ U - ノ（ックを常温2已むで使用した場合です。 

• 「連続撮影時間」は、十分に充電されたバッテ U —パックを使って、室 
内で固定して連続撮影した場合の時間です。 

短いシーンの撮影の繰り返しでは、テープに実際に記録される時間 
は、連続使用時の約半分1；(下になることびあります。 

• 「実使用時副は、録画、停止、電源入/切、ズームなどを曰 TA 規格 
に基づき繰り返し操作したときの実撮影簡録)時間の目安です。 

《 J 曰 TA とは、（社)電子情報技術産業協会の略称です。 

• バッテ U —パックは、予定撮影時間の2〜3倍分用意していただくと 
安/こ\です。 81 
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バッテリーパックについて（つヴを） 

充電したのにバッテリーパックの 

使用時間が短いときは 

• バッテ U —パックには寿命びあります。 

正常に充電したバッテ U —パックで使用時間び短くなってさたとさ 
は、バッテ U- パックの寿命び来ていますので、新しいバッテ U- 
パックをお買い求めください。 

•バッテ U —パックは使用していなくても時間の経過で消耗します。 

1年程度経過したバッテ U —パックは保を状態により異なりますび、 
使用時間び短くなります。 

低温下で使用するときはバッテリーパック 

を冷やさないょぅに 

• 低温下では、使用時間の合計び非常に短くなることびあります。 
電池は、内部で電気エネルギーを発生させるための化学反応を起こし 
ますび、周囲の温度び低いほど化学反応び起こりにくく使用時間び短 
くなります。 

• 特に消耗したバッテ U- パックの場合、冬季の低温下 （1 ぴ CIU 下)で冷 
えているときなどは、使用時間び極端に短くなる特I’生びあります。こ 
のようなときは、 バッテ|」~パックを冷やさないよう、内ポケットな 
どに入れて暖めておさ、使用する直前に本体に入れる ことをおすすめ 
します。 

約] 日む〜 3 日む (人間が 陕 適と感じる温啟の範囲内に暖めておくこと 
をおすすめします。冷えた状識こ比べ長い時間お使いいただけます。 

• カイ□などをお使いの場合は、直接 
バッテ U —に触れないようにご注意 
<ださい。 
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上手な使いかた 

• 断続撮影、電動ズーム、巻戻し、早送り、再生などの操作をすると、 
バッテ U —パックの容量び消耗しますので、その分短くなります。 
使用しないときはこまめに電源を切ると、パッテ U —パックは長持ち 
します。 


バッテリーノ くックのリサイクルご協力のお願い 


バッテリーパックはリチウムイオン電池を使用しています。 

この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。 

パ'ッテリーパックの交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力く 
ださい。 



U チウムイオン電池の 
U サイクル7-クです。 


Li-ion Mn 


♦ ご使用済みのバッテ U —パックは、「当店は充電式電池の U ヴイク 
ルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取扱い 
のお店へご持参ください。 

♦ U サイクルのとさは、次のことにごを意ください。 

• 端テに テープを 貼る 

• 外装カバー(被覆-チューブなど)を剥びさない 
• 分解しない 









つゆ付を（結露）について 


つゆ付きとは 


よく冷えたジュースをコップにをぐと、コップのまわりに水滴び付さま 
す。 

この状態を「つゆ付さ(露付または結露)」といいます。ビデオの/こ\臓部 
であるへッドやドラムのまわりに「つゆ付き」びおきると、テープび貼 
りついてテープやへッドを傷めてしまいます。 

つゆ付きはこのようなときにおこります 

• 湿気の多いところで使用したとさ。 

• 暖房した直後の部屋やエアコンなどの冷風び直接当たるとさ。 

•本機を寒いところから急に暖かいところへ移動したとき。 

• を房のさいたところから急に温度-湿度の高いところへ移動した 
とさ。 

つゆ付きは、本機内部のヘッドドラムまわりだけでなく 、テー 
プやレンズにもおこります 

• テープにつゆ付きび発生したときは、録画スタート/ストップボ 
タンを巧してもテープび走行しないことびあります。この場合、 
ビデオテープを取り出し、2時間程度放置してからお使いくださ 
い。 

• レンズにつゆ付きび生じてくもったときは、しばらく放置して、 
くちりび消えてからお使いください。 

知っておいていたださたいこと 

•通常、「つゆ付き」は徐々に進行します。「つゆ付き」び始まってか 
ら]日〜]己分間は現象び現われないことびあります。 

• 寒冷地域では、「つゆ」び凍結し「霜」になっていることびありま 
す。このような場合、霜び溶けてつゆになるまでには、さらに時 
間びかかります。 


つゆ付きがおきると 


動画カメラユニット、静止画カメラユ 
ニット、チューナーユニット側売)装 
着時、つゆ付きびおきると 

液晶モニターに「つゆび付さました」の文 
字び表示され、約]日秒後に、ビデオカ 
メラ保護のために自動的に電源び切れ 
ます。 

ビデオテープび入っているとさは 

テープを直ちに取り出し、カセット入れを開けたまま数時間放置し 
て < ださい。 

再び使うときは 

数時間たってから再度、電源を入れてください。警告表示「つゆび付 
さました」び出なければ、ご使用になれます。 

- 

♦ 「つゆび付きました」の表示び出ているときは、ビデオテープを入れな 
いで <ださい。 


つゆ付きによるトラブルを防ぐには 


• 急に暖かいところへ移動したときなどは、本機およびビデオテー 
プをその場所に(場合によつて異なりますび約]時間程度)なじま 
せてからお使いください。 


急に寒いところから（スキー場などで)暖かい部屋に持ち込む場合 
は、ビニール袋などに本機を入れておさ、袋の中の空気び部屋の温 
度になじんでから本機を取り出します。 


つゆび付きました 


誓蠢€いん 
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ぺッドの巧れについて 

撮影や再生を行っているラちに下の画面のよラな症状が出ること 
があります。 

大切な記録の前や、へッドのミちれの症状が出たときは、ヘッドを 
クリーニングしましよラ。 

-ビデオへッドび巧れているときの画像- 

(例） 

正常な画像 しま状のノイズモザイク状のノイズ青一色の画面 



ヘッドび巧れると、次のような症状び出ます。 

• 正常に撮影でさない。 

• 連続撮影中つなざ撮り部分で液晶モニ 

夕一に 「へッ ドを ク IJ — ニングしてくださ ヘッドをク U - ニンク’ 

し、」の文字び表示される。 

• ノイズの多い再生画面になる。 

• 再生中にモヴイク状のノイズび出る。 


このようなときは、撮影/再生の操作をいったん中断して 
へッドをクリーニングしてください。 

クリーニングテープは、別売の rVR-DVMCU をご使用くださし、。 


へツドのクリーニングのしかた 
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電源スイッチを r 再生」にずる 

※静止画 ユニッ トを取り付けているときは、テープ再生ボタ 
ンを巧してテープ再生モードにします。 


クリーニングテープを入れる 



操作ボタンの A を押す 

自動的に2日秒間テープを走行します。 

(このとき、液晶 モニターに 
「ク IJ 一ニング中」の点滅表示び出 
ます。） 

20秒経過すると、自動的にテープ 
走行を停止し、「テープをとり出 
してください」の表示び出ます。 

(走行中は、操作ボタンの▽を押してち停止できます。） 



4クリーニングテープを取り出す 


_クリーニング時のごま意_ 

•ク U —ニングテープの取扱説明書をよくお読みください。 

•ク U - ニングを続けて繰り返すには一度テープを取り出さないと作動しません。 

クリーニングテープを繰り返し再生すると、へッドの摩耗の原因となりますの 
でごを意ください。 

•クリーニングテープを使っても直らないとさは、ヘッドが摩耗していることび 
あります。このときは、ヘッドドラムの交換び必要です。 

お買い上げの販売店または、シャープのお客様ご相談窓□にご相談ください。 
•ク U —ニングしても、再びへッド汚れび生じる場合は、そのテープのご使用を避 
けて < ださい。 


参ク IJ 一ニングテ 
^卷戻しは、テー 


‘テープでは、早送りや巻戻しすることはでさません。 
プの終わりになれば自動的に巻戻されます。 


































ほ用上のごミ主意 

正しく安全にお使いいただくために次のことは必ずお守りください。 


保管場所のごを意 


直射日光び当たる場所や熱器具の近くに置かない 

キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。 



極端に高温になる場所に置かない 

夏季の窓を閉めさった自動車の中など異常に温度び高くなる場所に放置 
すると、キャビネットび変形したり、故障の原因になることびありま 
す。 

本機およびビデオテープの周囲び高温状態にならないよラ、十分ごを意 
<ださい。 

磁気にごま意 

本機に磁石-電気時計-磁石を使用したおもちゃなど、磁気をもってい 
るものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、大切な記録び損 
なわれたりすることびあります。 



使用場所のごを意 


テレビの近く 

画像や音声に悪い影響を与えることびあります。 



高温や低温の場所では使用しない 

周囲の温度は 日む〜 4 日む、 湿度は3 日％〜 8 日％ の範囲内でお使いくだ 
さい。 

スキー場で使用する場合 

スキー場など寒冷地でご使用のとさ、本体び冷えさった状態では、電源 
を入れてしばらくの間は液晶モニターび多少暗くなる場合びありますび 
故障ではありません。このとさ、しばらく時間を置くか毛布などであら 
かじめ本体を包んでおき、冷えきらないようにすることをおすすめしま 
す。 

強い電波や磁気の発生するところ 

強い電波や磁気の発生するところ(電波塔の近くやモーターのそばなど） 
で使用すると画像びゆびんだり、悪い影響を受けることびあります。 
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使用上のごま意（つヴを） _ 

飛行機の中では使用しない 

飛行機の中など、使用び制限または禁止されている場所では、使用しな 
いで <ださい。 

事故の原因となる恐れびあります。 


屋外で使用する場合 


明るい場所での使用 

液晶モニターび見づらいときは、バックライト調整を「あかるい」に切り 
換え （77 ページ）、明るさの調整をしてください。 


雨天での使用 

雨天•降雪中でのご使用の場合は、本機をめらさないようにごを意くだ 


さい。 



海辺での使用 

砂浜や砂地など、砂ぼこりの多いところで使用する場合は砂などび内部に 
入らないようにしてください。砂び入ると故障の原因となります。 


取り扱いにごま意 


レンズや液晶モニターを太陽に向けない 

本機を使用している、使用していないにかかわらず、レンズや液晶モニ 
ターを太陽に向けないでください。 
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兰脚について 

ノ」煙の携帯用 H 脚は取付けび難しいものもあり、不安定ですので絶対に使 
用しないで < ださい。 


持ち運ぶときは 

• H 脚に固定したまま持ち運ぶとさは、 H 脚側を持って移動してください。 

• 八ンドストラップを持ってビデオカメラを持ち運ぶとさは、落下や接 
触などにを意してください。 



ふだん使わないときは 

• ビデオテープとカードを取り出し、電源スイッチを「切」にしてください。 

• 付属の静止画カメラユニットを取り付けているとさはカードを取り出 


し、電源スイッチを「切」にしてください。 
• バッテ U —パックを取り外してください。 



取り扱いはていねいに 


落下させたり、強し觸撃や振動を与えたりしないでください。故障の原 
因となります。持ち運びや移動の際にをごを意ください。 


照明器具は離して 

ビデオライトなどの照明器具を本機に近づけますと、照明器具の熱で変型 
や故障の原因になります。照明器具は離してお使いください。 











他の機器との接続について 

本機に接続して使用する機器の取扱説明書をよくご覽ください。また、取 
扱説明書はし〇でも見られるところに必ず保をしておいてください。 



長時間ご使用にな5ないときは 

長時間使用しないと機能に支障をさたす場合びありますので、とさどさ 
電源を入れて作動させてください。 


お手入れについて 


液晶 モニターの お手入れ 

液晶モニターについた巧れなどは、 電源を切った上 でアクセヴ U —キッ 
卜に付属のク U —ニングク□スでふいてください。ク U —ニングク□ス 
外でふいた場合、液晶モニターに傷びつくことびあります。 


キャビネットのお手入れ 

• キャビネットや操作パネル部分の巧れは柔らかい布で軽くふき取ってく 
ださい。汚れびひどいとさは、水でラすめた中性洗剤にひたした布をよ 
く絞ってふさ取り、乾いた布で仕上げてください。 

洗剤によっ口ま、キャビネットの変色、変質、塗料びはげる場合びあり 
ますので、目立たない所で胃式してから、お手入れすることをおすすめし 
ます。 




• キヤビネットの表面はプラスチックび多く使われています。ベンジ 
ン•シンナーなどでふいたり、日焼け止めク U —ムや、化粧品び付着 
すると、変質したり塗装びはげることびありますのでごを意くださ 
い。 


殺虫剤などにごま意 

キャビネットに殺虫剤など揮発性のちのをかけたりしないでください。 
また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでくだ 
さい。変質したり、塗装びはげるなどの原因となります。 



レンズのお手入れ 

レンズの清掃は、カメラ用のブ□ワーやアクセヴ U —キットに付属のク 
U —ニングク□スで軽くふさ取るように行ってください。傷つく恐れび 
あります。 



誓蠢\5いん 
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使用上のごま意（つヴを) 


i 晶 モニターの 取り扱いについて 


•液晶モニターを強く巧したり、強し備撃を与えたり、固いちので巧した 
りしないでください。割れたり、表示ムラび発生したり、キズびつく場 
合びあります。 

• 液晶モニターを下にして机の上などに置かないでください。 

• ミちれなどは、アクセヴ U —キット付属のク U —ニングク□スで軽くふ 
さとるようにしてください。このとさ本体の電源は「切」にしてくだ 
さい。 

• 液晶モニターの表面および液晶モニターの周辺を巧したとさ、表示ムラ 
の発生する場合びあります。 

•表示ムラび発生した場合は、電源を「切」にし約3日秒ほど放置すると 
自然に消えます。 


堂光管について 


液晶モニターのバックライトに使用されている堂光管には寿命びありま 
す。（寿命の目安は、常温で連続使用約8 ，日日日時 間です。）モニターび 
暗くなったり、点灯しないときは、販売店またはもよりのお客様ご相談窓 
□修理相談センターにお問い合わせください。 


ご使用になれるビデオカセツ 


• 本機は DV 方式のデジタルビデオカメラです。 

• 本機には、 Mini がマ—クのついたに二 DV カセット」を使用してくだ 
さい。 「 LP 」 モードを使い撮影するとさは、に g 表示のある「ミニ DV 力 
セット」をお使いください。 

•回、卜 H 回ち式 や、陋 S 、 陋 5H、S 四 3、 SEBSB 旧、 

四 Beta し [X マ、【） ち式のビデオカセットは使えません。 
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• 本機はカセットメモ U —付ミニ DV カセットテープの記録再生はでき 
ますび、カセットメモ U —機能は使えません。 


LP モー ド使用時のごを意 


「 LP 」 モードで撮っても画質は劣化しませんび、 m 下の場台にモザイク 
状のノイズび出たり、正常に再生できないことびあります。 

• 他のデジタルビデオ機器で再生したとさ。 

• 他のデジタルビデオ機器で 「 LP 」 モード録画したテープを本機で再生し 
たとさ。 

•「 LP 」 モードびないデジタルビデオ機器で再生したとき。 


ミニ DV カセツト使用上のご注意 


•録画済みのミニ DV カセツトに新しく録画すると、前の映像と音声は 
自動的に消えます。 

• ミニ DV カセツトは裏返しでは使えません。 

• テープを走行させないでミニ DV カセツトの出し入れを繰り返さな 
いでください。テープびたるんでテープを傷める原因となります。 

• ミニ DV カセツト裏面の穴に物を入れたりして、穴をふさびないよう 
にしてください。 



















• ほこりの多いところおよび、カビの発生しやすいところは避けてく 



• 磁気ををっているちの(電気時計-磁石を使ったおちちやなど)を近 
づけないでください。磁気の影響を受けて、大切な記録び損なわれ 
たりすることびあります。 



• 直射日光の当たるところや熱器具のそば、湿気の多いところは避け 
て < ださい。 

• 真夏の車内や、トランク、直射日光下など、高温になる場所に放置 
しないで < ださい。 



• カセットケースの中に入れ、立てて保管してください。 



• 卷取りムラのある場合は、をう一度巻さ直してください。 


• 落としたり、強い振動やショックを与えないでください。 



著作権保護信号について 


本機は、マク□ビジョンコーポレーション等び所有する合衆国特許およ 
び知的所有権によって保護された、著作権保護テクノ □ ジーを搭載して 
います。この著作権保護テクノ□ジーの使用にはマク□ビジョンコーポ 
レーションの認巧び必要であり、同社の認可びない限りは一般家庭およ 
び特定の視聴用に制限されています。解析 （ U バースエンジニア U ング） 
または改造は禁止されています。 


生するとを1 

本機で再生されるビデオテープに著作権保護のための信号び記録さ 
れている場合には、本機で再生した信号の他機での記録び制限され 
ることびあります。 


n 己録するとさ] 

著作権保護のための信号び記録されているビデオテープは本機で録画 
することはでさません。このよラなビデオテープを録画しよラとする 
と液晶 モニターに 「録画できません」の表示び現れます。 

なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著作権保護のための信号は 
記録されません。 


蔓情報\5いん 
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故障かな？と思った s 

この項にしたびって再点検されても症状び変わ5ないときは、販売店にお問い合わせください。 


こんなとをは 

ここをおたしかめ<ださい 

どラずるの？ 

ぺージ 


本機の電源び入らない 

バッテ U —パックは正しく取り付けられてい 
ますか。 

電源び入らないとさは、一度電源スイッチを 
「切」にしてバッテ U -パックを外し約 2 分 

27 

電 

源 


電源は正しく接続されていますか。 

たってから、再びバッて IJ— パックを取り付 
け、電源を入れ直してください。 

24,25 


バッテ U —パックは充電されていますか。 

26 


カメラユニットまたは別売のチューナーユ 
ニットは確実に取り付けられていますか。 

カメラユニットまたは別売のチューナーユ 
ニットを確実に取り付けてください。 

78 



本機内部びつゆ付きになっていませんか。 


83 


録画スタート/ストップボタンを押し 
ても録画スタートしない 

ビデオテープの誤消去防止ツマミび開いてい 
ませんか。 

ツマミの開いているビデオテープには、録 
画-録音びでさません。新しいビデオテープ 
を用意するか、ツマミを閉じて撮影してくだ 
さい。 

33 

撮 

影 

電源び途中で切れる 

撮影待機状態び已分！;(上続いていませんか。 

再度、電源スイッチを「撮影」にしてくだ 
さい。 

37 

液晶モニターび見づらい 

映像調整は行っていますか。 

メニューの LCD (液晶設定）で、各項目を見や 
すくなるように調整してください。 

77 

中 

オー h フォーカスび働かない 

フオーカスび「マニュアル」になっていません 
か。 

操作表示画面で、フォーカスを「オート」に 
設定してください。 

63 



被写体に近いのに、ズームアップしていませ 
んか。 

ズームを広角にしてください。 

37 



コントラスト（明暗差)のないちの、横じまま 
たは縦じまだけのちのを撮っていませんか。 

マニュアルフォーカスで撮影してください。 

63 
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こんなとさは 

ここをおたしかめ<ださい 

どラずるの？ 

ぺージ 

撮 

影 

中 

明るく光るちのを撮ると縦に帯状の線 
び出る 

背景とのコントラストび強いものを撮ったと 
さに出る現象で、故障ではありません。 


— 

ズームレバーを動かさないのに自動的 
に広角になる 

被写体に近づさすざていませんか。 

被写体び近く（約1.己 m じ(内）にあるとさに 
望遠にすると、ピントび合いにくくなり、自 
動的にピントび合うところまでズームび広角 
になります。 

37 

画面に被写体び写っていますか。 

画面に被写体びないときは、被写体びあるとこ 
ろまで自動的にズームび広角になります。被写 
体のあるところにカメラを向けるか、あらかじ 
めズームを広角にしておいてください。 


再 

生 

中 

テレビ画面に表示でさない 

テレビの入力切換は「ビデオ」になっていま 
すか。 

AV 端テ付さテレビの場合は、テレビの入力 
切換ボタンで「ビデオ」にします。 

44 

映像/音声 / S 映像ケーブ J レは正しく接続さ 
れていますか。 

映像/音声 / S 映像ケーブ J レを正し < 接続し 
直して < ださい。 

44 

巻戻し-早送りびでさない 

テープび早送り-巻戻しを完了していません 
か。 

テープの先頭や最後を越えて巻戻しや早送り 
をすることはでさません。 


ク U —ニングテープをイ吏用していませんか。 

ク U —ニングテープでは、早送りや巻戻しす 
ることはできません。巻戻しは、テープの終 
わりになれば自動的に巻さ戻されます。 

84 

音声び出ない 

] 2 bit 記録のテープで「音声切換」を「2」 

に選択していませんか。 

「1+2」または「1」を選択してください。 

70 

テープを再生するとモヴイクのような 
画面になったり消えてしまう 

ビデオへッドび巧れている可能性びありま 
す。 

へッドをク U —ニ ングする必要びあります。 
別売の ミニ DV 用乾式ク U —ニ ングテープを 
お使いください。 

84 


つづく > 91 





















故障かな？と思った 6 (つヴを) 


こんなとさは 

ここをおたしかめ<ださい 

どラずるの？ 

ぺージ 

再 

生 

中 

テープを再生するとモヴイクのような 
画面になったり消えてしまう 

何回ち繰り返し使ったテープを使用していま 
せんか。 

テープびいたんでいると、画像び正しく再生 
でさません。 

— 

テープび動かない 

電源スイッチは「再生」になっていますか。 

電源スイッチを「再生」にしてください。 

41 

ビデオテープび入っています か。 

ビデオテープを入れて<ださい。 

32 

撮 

影 

中 

再 

生 

中 

電源スイッチを「再生」、「撮影」に 
してち動作しない 

バッテ U —び消耗していませんか。 

バッテ U —パックを取り外して充電するか、充電 
済みのバッテ U - ノ ックと交換してください。 

26,27 

AC アダプターびコンセントから外れていま 
せんか。 

AC アダプターをコンセントに差し込んでく 
ださい。 

24,25 

バッテ IJ 一び消耗しやすい 

極端に温度の低いところで使用していません 
か。 

使用直前まで、バッテ IJ ーパックを内ポケッ 
卜などに入れて暖めておいて<ださい。 

82 

充電は十分に行いましたか。 

充電してください。 

26 

ビデオテープび取り出せない 

電源となるちのびないと、取り出せません。 

バッテ U — パックを正しく取り付けてください。 

27 

AC アダプターをコンセントに差し込み、 AC 
アダプターと DC ケーブルまたはバッテ U — 
チャージャーを正しく接続してください。 

24,25 

バッテ U —パックは充電されていますか。 

バッテ U —パックを取り外して充電するか、充電 
済みのバッテ U - パックと交換してください。 

26,27 

カメラユニットまたは別売のチューナーユ 
ニットは確実に取り付けられていますか。 

カメラユニットまたはチューナーユニットを 
正しく取り付けてください。 

33,78 
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こんなとさは 

ここをおたしかめ<ださい 

どラずるの？ 

ぺージ 


本機を振ると、「カタカタ」と音びす 
る 

本機の機械的可動部分の構造上、音びするこ 
とびあります。 

故障ではありません。 

— 


時計び U セット（初期状態）される 

ボタン電池の極性 （$)© の向さ）は合って 
いますか。 

ボタン電池を正し < 入れ直してください。 

23 



ボタン電池び消耗しています。 

新しいボタン電池に交換してください。 

23 

そ 

本機または他のビデオに録画でさない 

DV ケーブル、映像/音声 / S 映像ケーブル 
は正しく接続されていますか。 

DV ケーブル、映像/音声 / S 映像ケーブル 
を正しく接続してください。 

71,73 

の 

他 


著作権保護のための信号び記録されている 
テープを再生していませんか。 

ビデオテープに著作権保護のための信号び記 
録されている場合には、記録び制限されるこ 
とびあります。 

— 


他の機器（ビデオなど）からの映像び 
映らない 

DV ケーブル、映像/音声 / S 映像ケーブル 
は正しく接続されていますか。 

DV ケーブル、映像/音声 / S 映像ケーブル 
を正しく接続してください。 

73 



接続しているケーブルとメニューの「入力切 
換」で選択されているモードは、正しい組み 
合わせになっていますか。 

S 映像端子で接続しているときは、メニューの 
「入力切換」で 「 S 映像」を選択します。 
映像端テで接続しているとさは、メニューの 
「入力切換」で「映像」を選択します。 

73 


♦本機はマイコンを使用した機器です。マイコンを使用した機器は電磁波を出しています。電磁波により他の機器に影響をおよぼしたり、本機 
び外部からの影響を受けて電源び入らないなど、正常に動作しないことびあります。 

本機び正常に動作しない時は、本機のメニューにある「メーカー設定」 （76 ぺージ)を実行してくださし、また、本機から電源ユニット（バッテ 
U —パックや AC アダプター、ボタン電池など）を一度取り外してから、改めてご使用ください。 


蔓情報\5いん 
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普ちとお巧 IS せメッセージ 

つぎのような警告表示び出たときには、説明にしたびって操作してくださし、。 


表示 

意味 

テープをとり出して<だ 
さい 

ビデオテープ保護機能び働いています。一 
度ビデオテープを取り出し、再度入れ直し 
て < ださい。 （33 ページ） 

つゆび付をました 

一つゆ付を 

つゆ付さ状態です。つゆ付さびなくなるま 
で数時間お待ちください。（的ページ） 
このマークび表示されると約]日秒後に電 
源び切れ、表示も消えます。 

※テープを入れて<ださ 
ぃ 一 唆] 

ビデオテープび本機に入っていません。 

(32 ぺージ） 

バツテリーを交換してく 
ださい 一 cxn 

バッテ U —残量びわずかです。 

充電したバッテ U —パックと交換してく 
ださい。（26, 27ページ） 

※へツドをクリーニング 
して<ださい 

ークリーニング 

へッドび巧れています。 

へッドク U —ニングをしてください。 

(84 ぺージ） 

※このテープでは録画で 
さません 

一カセツトツマミ 

ビデオテープの誤消去防止ツマミび開いて 
いるので、録画でさません。ツマミを閉じ 
るか、テープを取り換えてください。 (33 
ぺージ） 

※テープびのこり少なく 
なりました 

ーテープおわ0 

テープ残量びわずかです。 

新しいビデオテープを準備してください。 

テープを交換して<ださ 
い 

ーテープおわ0 

テープを使い切りました。 

新しいビデオテープと交換してください。 
(33 ぺージ） 


表示 

意味 

ランプ 

ランプ（堂光管）の寿命です。 


販売店またはお客様ご相談窓□修理相談セ 


ンターにお問い合わせください。 


録画でさません 著作権保護のための信号び記録されている 


画像を本機に入力し外部録画をしようとし 
たとさは、左のよラなお知らせメッセージ 
び表示され録画することびでさません。 


信号び入力されていま 
せん 

入力信号のない（映像/音声 / S 映像ケー 
ブルび接続されていない）状態で外部録画 
をしようとしたとさに表示されます。 

令 

対面撮影時の警告表示です。通常撮影状態 
に戻して警告内容を確認してください。 

クリーニング中 

ク U —ニングテープを入れて再生すると、 
表示されます。 

(この表示は、警告ではありません。） 

E 007 

お客様ご相談窓□修理相談センターにお問 
い合わせください。 


- 

♦ ※の警告表示については、撮影時のみ表示び出ます。 

♦ 「バッテ IJ 一を交換してください」の表示び出ているとさにズーム操作 
を行うと、すぐ電源び切れてしまう場合びあります。充電済みのノ くッテ 
IJ 一と交換してください。 

























フィルター径 
ホワイトバランス調整 
アイリス 


消費 電力 

信号 方式 
録画 方法 
使用カセツト 
テープ速度 
録画 時 間 
巻戻し-早送り時間 
映像入出力 


VL - DD 10 

液晶デジタルビデオカメラ 
DC7.4V (バッテ U- パック使用時） 

DC10V (AC アダプター- DC ケーブル使用時） 
4.2W (「撮影」モード：オートフオーカス合焦時、 
ブレ補正「入」時、バックライト調整「通常」時) 
NTSC 

回転式2へッドへ U カルスキャン方式 
MiniDv マ マークの ついた三 二 DV カセット 

( SP ) 約1 8.8 1 2 nim / 秒、 （ LP ) 約12.己日日 mm / 秒 
最大90分 （ DVM 目0、 LP モード記録にて） 

AC アダプター使用時約180秒 （DVM 目0にて） 
1.0VP-P75C1 不平衡、 S 映像端子、 Y 信号 1.0 
Vp-p ク□マ信号28目 mVp-p (バースト信号） 
750不平衡 

-8 服 S、 出カインピーダンス 2.2kCU：rF 
専用8ピンコネクター 
ステレオ三ニジャック （03 万） 

4ピン コネクター （ i . LINK ) 

300 mW 

CCD 補色カラー方式 

1/4型 CCD 固体撮像素テ、総画素約68万画素 
(オプチカルブラック部含む） 

有効画素：約34万画素 

9ルクス （ F 1.8/ デジタルズーム「切」時） 
カラーモニター(約12万画素 7.5 cm [3 型液晶） 
光学10倍ズームレンズ （ F 二 1.8 〜2.日、 f =3.15 
〜31.己 mm ) 

30mni 

自動追尾方式（□ック、屋内、屋外付さ） 

マルチ重点測光方式（補正可） 


仕様 


力子子子力式子 


端 


出 


方 


出 ち 

端ン端 - 素 

入 ホ -ラ 
VドV ^力像 
ツピ影 
音 A へ D ス撮撮 


夕 


度-ズ 
照 
0 
最 

M 

要 

必モレ 


ン 


名名源 


形品電 


フ 

才 - 

-力 

ス 

フルレンジ映像処理方式/手動切換可 

許容動作温度/湿度 

0む〜40で/30%〜80% 

許 

容保 

巧温 

度 

-20 で〜+目〇む 

外 

お 

寸 

法 

約141 mm X約 62.5mni X約 84nini (幅 x 奥行 x 高さ) 





(突起部含まず） 

本 

体 

質 

量 

約己〇己呂（動画カメラユニット装着時） 

撮 

影時 

総質 

量 

約目〇己呂（パ'ッテリーパック； VR- 巨 LN8、 





ビデオテープ； VR-DVM 目0、レンズフード、 





レンズキャップ） 

付 

属 

品 

静止画カメラユニット、 


本体用ボタン電池に R 1616) 、 

動画カメラユニット編取扱説明書（本書）、 
静止画カメラユニット編取扱説明書、保証書 


付属の静止画カメラユニットの仕様については、静止画カメ 
ラユニット編取扱説明書（別冊）をご覧ください。 

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することびあり 
ます。あらかじめご了承ください。 

また本機に適合する別売品び、新しく追加発売になることび 
ありますので、ご購入の際には最新のカタ□グで適合性や在 
庫の有無をご確認ください。 


誓蠢\5いん 


95 





96 


巧証と アフターサービス について 


保証書(別添) 


• 保証書は「お買し化げ日-販売店名」等の記入をお確かめのうえ、 
販売店から受け取ってください。 

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保をしてください。 


• 保証期間 

お買い上げの曰から1年間です。（ただし、電池等の消耗部品は除 
さます。） 

保証期間中でち有料になることびありますので、保証書をよくお読 
み < ださい。 


補修用性能部品の巧ち期聞 


• 当社は、この液晶デジタルビデオカメラの補修用性能部品を製造 
巧切後、8年保有しています。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 

ロロです0 


ご不明な点や修埋に関するご相談は 


• 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、 
またはもよりのシャープお客様ご相談窓□にお問い合わせくださ 
し、。 （97 ページ） 


修埋を巧巧されるとをは 


持込修理 


• 「故障かな？と思ったら」（卵ページ)を調べてください。 
それでも異常びあるとさは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜い 
てから、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


保証巧間中 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 

保証書の規定に従って販売店び修理させていたださます。 


保証期間が過ぎているとをは 

修理す机ま使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただ 
さます。 

修理料金は、技術料•部品代などで構成されています。 


修理料をのしくみ 

修理料金は、技術料-部品代などで構成されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


便利メモ 

お客様へ… 

お買い上げ曰-販売店名を記入されると便利です。 


お買い上げ曰 


年 

月 

曰 

販売店名 

電話 




( ) 

- 




愛情点検 


の 


長年ご使用の 

液晶デジタルビデオカメラの点検を！ 
こんな症巧はありませんか？ 

• AC アダプターやコードが異常に熱い。 
• コゲくさい臭いがする。 

• AC アダプターのコードに深いキズや 
変形がある。 

• その他の異常や故障がある。 



故障や事故防止のた 
め、 AC アダプターをコ 
ンセントから抜き、必 
ず販売店に点検をご 
依頼ください。なお、 
点検•修理に要する 
費用は、販売店にご 
相談ください。 
























お客様ご相談な□のごま巧 


( 修理•お取扱い•お手入れについてのご相談な5びにご依^ 
頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。 

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談でさない場合は、下 
記窓□にご相談ください。 

♦製品の故障や部品のご購入に関するご相談は 


修理相談センター 


♦製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は 


お客様相談センター 


修理相談センター 


♦ 修理相談センター（沖縄•奄美地区を除く） 

■受付時間 * 月曜〜±曙；午前9時〜午後目時 

* 日曜•祝曰：午前10時〜午後5時（年末年始を除く） 



〇ミ中縄•奄美地区につい口ま、も表の「那覇ヴービスセンター」にご連絡ください。 


◎ I持込修理および部品購入のご相談Iは、上記「修理相談セン 

ター」のほか、ち記地区別窓□にても承っております。 

■受付時間 * 月曜〜±曙：午前9時〜午後日時3□分 
(祝曰など弊社休曰を除く） 

〔但し、ミ中縄-奄美地区〕は…… * 月曜〜金曜：午前9時〜午後5時3日分 
(祝曰など脾社休曰を除く） 


地区別窓□一覧 


担当地域 

拠点名 

電話番号 

所在地 

化海道地区 

札幌サービスセンター 

01 1- 日4 1-4 日8已 

干 063-0801 

札幌市西区二十四軒1条 7-3- 17 

東北地区 

仙台サービスセンター 

022-288-9142 

〒白 84-0002 

仙台市若林区卸町ま 3-1-27 

関東地区 

さいたまサービスセンター 

048-666-7987 

干 330-0038 

さいたま市宜原町 2-107-2 

宇都宫サービスセンター 

028-637-1179 

干 320-0833 
宇都宜巿不動前 4-2-41 

東京テクニカルセンター 

03-5692-7765 

干 114-0013 

ま京都化区ま田端 2-13- 17 

を摩サービスセンター 

042-586-6059 

T 191-0003 
曰野市日野台5-日 -4 

千 葉 サービスセンター 

047-368-4766 

干 270-2231 
お戸市稔台29已 -1 

横浜 サービスセンター 

04巳-7日 3-4 日47 

干 235-0036 
横お市磯テ区中原 1-2-23 

東；毎地区 

静岡サービスセンター 

〇已 4-28 日-9340 

干 442-8006 
静岡市曲金 6-8-44 

名ち屋サービスセンター 

052-332-2623 

干4已4 -8721 

名ち屋巿中川区山王3-巳-己 

化陸地区 

金沢サービスセンター 

076-249-2434 

干 921-880] 

石川郡野々巿町御経塚町 4- 103 

近畿地区 

京都サービスセンター 

075-672-2378 

干 601-8102 

京都市南区上鳥羽菅田町48 

大阪テクニカルセンター 

06-6794-561 1 

T 547-85 10 

大阪巿平野区加美南 3-7- 19 

神戸サービスセンター 

078-4 日 3-4 日巳] 

干6已 8-0082 

巧戸市ま灘区魚崎化町 1-6-1 8 

中国地区 

広島サービスセンター 

082-874-8149 

干 731-01 13 

広島市安佐南区西原 2-13-4 

四国地区 

高松サービスセンター 

087-823-4901 

干 760-006 已 
高お市朝日町日- 2-8 

九州地区 

福岡サービスセンター 

092-572-4652 

干8 16-0081 

福岡市博多区井相田 2-12-1 

ミ權.鶴地区 

那覇サービスセンター 

098-861-086 日 

〒日 00-0002 
那覇巿曙 2-10-1 





















































お客樣相談な□のご案内（つヴき) 


お客様相談センター 


■受付時間 * 月曜〜±曙：午前9時〜午後目時（年末年始を除く） 

* 日曜-祝曰：午前10時〜午後5時（年末年始を除く） 


東日本相談室 

TEL 043 - 297 - 4649 
FAX 043 - 299 - 8280 

干 261-8 己20 

千葉県千葉市美お区中瀬1 -9-2 

西日本相談室 

TEL 06-6621 -4649 
FAX 06 - 6792 - 5993 

〒己吕 1-8 己吕己 

大阪府八尾市化亀井町 3- 1 -72 


♦所在地-電話番号などについては変更になることびありますので、その節 
はご容赦願います。 （02.07) 
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おかでのお客様ご巧談窓口 


1 . この商品は国内仕様ですび、旅行等で海外へ携帯され万一の故障等不具合 
び生じた場合、下記の弊社のサービス窓□に連絡頂さご相談ください。 
付属しているイ呆証書は、日本国内のみ有効です。アフターサービスの費用 
は有輯となります。 

2. ご相談窓□一覧(日2.日 7) 


会社 名 

住 所 

電話番号 

会社 名 

住 所 

電話番号 

アメリカ 

Sharp Electronics Corporation 

1300 Naperville Drive 

Romeoville, Illinois 60446 

U.S.A. 

TEL: 1-800-237-4277/800 BE-SHARP 

ドイジ 

Sharp Electronics (Europe) GmbH 
Sonninstrasse 3 

20097 Hamburg 

G 已 「many 

TEL: (040) 23760 

イギリス 

Sharp Electronics (U.K.) Ltd. 

Sharp House 

Thorp Road, Newton Heath 
Manchester, M40 已 BE 

U.K. 

TEL: (0161) 20 曰 - 2 巨 23 

オーストラリア 

Sharp Corporation of Australia 

Pty. Ltd. 

1 Huntin 呂 wood Drive, Huntin 旨 wood 
N.S.W. 2148 

Australia 

TEL: 1-800-807 呂 20 

シンガポール 

Sharp-Roxy Sales (Singapore) Pte. 
Ltd. 

138 Robinson Road. #21-00, Hong 
Leon 邑 Centre, Singapore 068906 

TEL: 0226-1191 

タイ 

Sharp Thebnakorn Co., Ltd. 

664, Siphraya, Road Ban 邑 rak ， 

Bangkok 1 05001 Thailand 

TEL: (02) 23 巨 - 0170/233-11 已〇 

上海(中国） 

SHARP 夏普株式会社中国総代表処 
上海市浦東新区新金橋路 28 号 
上ミ毎新金橋大層 15 楼 1501 室 

TEL: (021) 已扫 34-20 呂已 

上記 urn の地域及び相談窓□にて連絡びとれ 
ない場合は下記にご連絡ください。 

シャープ株式会社 

商品信頼性本部お客様相談センター 

TEL: +81■ 巨 - 巨 792- 1001 

FAX: +81■ 巨 - 日 792-041 巨 


• 携帯される地域によっては、ご相談に応じることび困難な場合びある点ご容赦<だ 
さい。 

• 所在地•電話番号などは変わることびありますので、その節はご容赦願います。 




















おらな機能別インデックス 


■撮影機能 

インパクトのある映像を撮るための機能 

自分を入れて撮りたい（自分で自分を撮りたい） 対面撮影 . 40ぺージ 

テープに静止画を撮りたい テープに静止画を撮る . 38ページ 

徐々に出て、徐々に消える映像にしたい フエード . 48ぺージ 

横長のワイド画面にしたい シネマ . 53ぺージ 

映像をモノク□にするなどデジタル処理したい 演出効果 . 50ぺージ 

11倍!;(上のズームをしたい ズームする（デジタルズーム） . 37ぺージ 

分割した画面で撮りたい フオト効果 . 39ぺージ 


明るさび気になるときの機能 

どうしても逆光になってしまう あかるさ補正 . 47ぺージ 

暗い場面を明るく撮りたい あかるさ補正 . 47ぺージ 

暗い場面び不必要に明るく映ってしまう アイ U ス補正 . 60ぺージ 

ゲイン補正 . 61ぺージ 

レンズにを計な光び入ってしまう レンズフード . 19ぺージ 


自然な映像を撮るための機能 

撮影中に、撮影の基本操作をアドバイスしてもらう アドバイス . 54ページ 

自然な色合いで撮りたい ホワイトバランス . 59ぺージ 

スポーツなどの撮影に適した設定を手軽にしたい シーンアジャスト . 48ぺージ 

才ート撮影でピントび合わない マニュアル フォー カス . 63ぺージ 

ズームに連動させた音声や、遠くの音声も記録したい ズームマイクの取り付けかた . 56ページ 

ズームマイクを設定する . 57ぺージ 

夕暮れや夕日の色合いをきれいに撮りたい シーンアジャスト . 48ぺージ 

巧乂や夜のパレードをきれいに撮りたい シーンアジャスト . 48ページ 

赤ちゃんの健康的な肌色を、きれいに再現したい シーンアジャスト . 48ぺージ 

構図を決めるための目安を表示させたい ファインダー . 51ぺージ 


役立蠢€いん 
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おちな機能別インデックス（つヴを) 


撮影現場で役立つ機能 

ビデオカメラから離れたところで操作したい ワイヤレスリモコン . 20ぺージ 

-本のテープで長時間撮りたい LP モード録画 . 51ぺージ 

今撮った映像びうまく撮れているか確認したい カメラヴーチ . 45ぺージ 

撮影中にテープを見た後、前回の撮影終了場面を頭出したい 撮影スタンバイ . 50ページ 

テープの撮影時間を知りたい タイムコード . 55ぺージ 

カメラを固定して、ブレないようにしたい 三脚アダプター . 19ぺージ 

三脚びないとさに、でさるだけブレを防ぎたい ブレ補正 . 52ページ 

風の音や、騒びしい周囲の音をカットして撮りたい 風音低減 . 54ぺージ 

すべての設定を、才ートに戻したい フルオート . 62ぺージ 

手軽に持ち運びたい ポーチに収納する . 19ぺージ 


静止画を撮るための機能 

了 —プに静止画を撮りたい 了 —プに静止画を撮る . 38ぺージ 

ゴルフのスイングやテニスのフオームをチェックするなど 

連続したシーンを1枚の静止画映像で見たい フオト効果（マルチスト□ボ撮影） . 39ページ 


■再生 機能 

いろいろな見かたをするための機能 

撮影日時を確認したい 日付表示 . 31ぺージ 

テレビの画面で見たい テレビで見る . 44ぺージ 

拡大して見たい 再生ズーム . 43ぺージ 

映像を見なびら、巻き戻し/早送りしたい ビデオサーチ . 42ページ 

コマ送りで見たい コマ送り再生 . 43ぺージ 

逆方向に再生したい 逆再生 . 43ぺージ 

暗く写ってしまった画面を、明るくして見たい あかるさ補正 . 65ページ 

連写で見たい マルチスト□ボ再生 . 66ぺージ 


編集機能 

撮ったテープを編集したい ダビング（本機一他機） . T [ページ 

ダビング（他機一本機/外部録画） . 73ページ 

撮ったテープにナレーシヨンを入れたい アフレコ . 68ぺージ 

本機外のビデオ機器や、テレビの映像をパソコンに転送したい AD 変換出力 . 75ぺージ 


100 
































用語の巧説 


英数字 


DC ケーブル （24 ぺージ） 

ご家庭のコンセントから本体へ電源を供給するための機器。 

DV 端子（71,73, 75ページ） 

デジタル信号を入-出力し、高画質のダビング編集びでさる端テ。 

LP / SP モード （51 ぺージ） 

Lon 呂 playin 呂 mode と Standard playin 呂 mode の旧各でテープ 
スピードモードのこと。 

LP は、 SP の].已倍まで録画できます。 

S 映像端子（44, 71,73, 75ぺージ） 

より高画質な映像で入-出力するために、輝度信号と色信号に分離 
された映像信号を接続する端テ。 

S 2 対応 （44 ページ） 

16 : 9 (ワイドモード)で記録したテープを再生したとき、 S2 端テ 
付きワイドテレビと接続していると自動的にワイド画面サイズにお 
大して映像び楽しめる機能。 


ア巧 


アイリス補正（加ぺージ） 

背景び明るすざて被写体び黒くつぶれるとさや、背景に比べて被写 
体び明るすざるとさ絞りを補正する機能。 

あかるさ補正 

撮影時：逆光の中や暗いところで撮影するとさ、照明を加えなくて 
を被写体を明るめに撮影でさる機能。 （47 ページ） 

再生時：暗く撮影された映像部分を再生時に明るめに見ることびで 
きる機能。 （的 ページ） 


アフレコ（アフターレコーデイング）（68, 70ぺージ） 

撮影したテープに、後からナレーションや BGM などを入れて楽しむ 
ことびでさる機能。 

演出効果（加ページ） 

撮影、再生時に映像にデジタル処理して、演出する機能。 


力行 


ゲイン （61 ページ） 

スチルカメラのフィルム感度に相当。暗い場面で忠実に撮影したい 
とさや逆光で撮影するとさに使います。 


ヴ巧 


シーンアジャスト （48 ページ） 

撮影シーンに合わせて、より最適な撮影び行えるよラに各種設定び 
あらかじめ設定されたモード。 

シャツタースピード （61 ぺージ） 

動さの早い被写体を撮影した後で再生するとさに、ブレの少ない静 
止画再生やス □ 一再生を楽しむことびでます。 

ズーミング （37 ページ） 

ズームレノく一を使って広い範囲を撮影したり、一部をク□ーズアツ 
プにして撮影すること。 

ズームアウト（イン） （37 ページ） 

ズームレバーを使い被写体を徐々に遠ざけ婚づけ)なびら撮影する 
こと。 

ズームマイク （56 ページ） 

本機のズームに連動して雰囲気ある音声を記録したり、より遠くの 
音を記録することびでさる集音マイク。 101 


役号情報\5いん 













用語の解説（つヴを) 


静止画カメラユニット （78 ぺージ） 

カードに静止画を記録するためのカメラユニット。 


夕行 


動画カメラユニット 

テープに映像を撮影するためのカメラユニット。 

タイムコード （55 ぺージ） 

テープ 上の位置を映像とともに時、分、秒、 フレーム （1 フレーム 約 
1/3日秒)単位で記録する機能。 

チルティング （80 ページ） 

ビデオカメラを上下に視上げたり見下ろしたりするように)動かし 
なびら撮影すること。 

(高さを効果的に表現したいとさに使います。） 


八巧 


被写界深度 

ピントび合った被写体を中/こ\にして、前後にもピントび合っている 
範囲びあります。この範囲のことを被写界深度といい、 F 値を大さく 
すると、ピントの合っている範囲び前後に広くなり、これを被写界 
深度び深くなるといいます。逆に F 値をルさくするとピントの合ラ範 
囲び狭くなり、これを被写界深度び浅くなるといいます。 

バックライト （77 ページ） 

液晶モニターを照らしているライト（董光管)です。 

バッテリーチャージャー（25, 26ぺージ） 

バッテ IJ ーパックを充電するための機器です。 
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パンニング(パン） （80 ページ） 

ビデオカメラを左ちに旋回するように動かしなびら撮影すること。 
(風景や広い会場を撮るときなど、広さを表現したいときに使います。） 

ファインター表示 （51 ぺージ） 

撮影時、構図の目安になるよラにガイド表示び表示される機能。 

フェードアウト（イン） （48 ページ） 

撮影終了 (開始)時に映像と音声を徐々に弱めて(強めて）いくこと。 

フレーム サイズ 

撮影時の被写体の大ささ。 

ク□ーズアップ、アップショット、バストショット、ウェスト 
ショット、フルショットなど。 

フレーム表示 （55 ぺージ） 

映像の]コマ]コマに対応しているタイムコード （ 1フレーム= ] コマ)。 
DV 方式ではフレーム単位でカウントできるので、テープ位置の正確 
なカウンターとして使えます。本機のフレーム表示は、再生一時停 
止やコマ送り再生のとさ表示されます。 

ホワイトバランス （59 ぺージ） 

ほとんどの場合は、自動で被写体を自然な色で撮影でさるよラに調 
整でさますび、夕焼けなどのホい光源で撮影するとさなど自動で調 
整しにくい場合には、ホワイトバランスを□ックします。 



マニュアル フォー カス （63 ぺ ージ） 

オートで撮影しているとさ、ピントび合わない場合は手動でピント 
を合わせることびできる機能。 


マルチスト□ボ（39, 66ぺージ) 
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DC ケーブル ..... 


. 24 

DV 端テ . 


. 71,73,75 

LP モード . 
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シーンアジャス h . 48 
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ス□一再生 . 43 

静止画カメラユニット . 78 
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ポーズ画面 . 

. 66 

ポーチ . 

. 19,78 

ホワイトバランス . 

. 59 


マ行 
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U モつン . 
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レンズフード ...... 
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録画モード . 
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ヮ行 


ワイド . 53 
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操作表巧画面—覧 


メニュ ー 
フォト効果 


シーンアジャスト 
マニュアル設定 
フオーカス 


© 

’還択/ボタン巧ミ夫定 


r 撮影 J 時操作表示 


場出荷時設定 J 
V 


あかるさ補正- 

フエード 

メニユ ー 
フオト効果 - 


シーンアジヤスト- 


マニュアル設定- 


-W 


-入 


-W 


-入 


匡行する 


フオト . 


-9 枚 
-1 目枚 


-W 


] 


-スポーツ 


-トワイライト 
-スキー 
-パーテイー 
- イルミネーション 
-局感度 
-ラんどラかい 
-ホちやん 
- I 実行する]一 


47 

48 
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39 

48 


-フルオート . 

-ホワイトバランス 
-アイ U ス 
-ゲイン 
-シャツター 
-ちどる 


58 


フ オー カス 
曰付表示 


104 


甘ート ] 

-マニュアル 
旧時 I .- 
-曰 
-切 


63 

31 


場出荷時設定 ) 
V 

—— 阿 I ••• 
——ガンマ1 
——ガンマ2 


占付表示 


あかるさ補正 


アフレコー 
メニュ—— 
ポーズ画面 


曰付表示 


© 

f 還択/ボタン巧ミ夫定 




r 再生 J 時操作表示 I 


































































































































メニュー画面—覧 



Ji 影臟 

因 

ETC 

-LCD 

の 

撮影スタンバイ 
デジタル ズーム 
録画モード 
ズーム 7イク 
ちどる 

標準 

サーチ 

切 

SP 

▲▼題巧/ボタン巧ミ夫定 


r 撮影 J モードメニュー 


) 


A (撮影機能） 
U 演出効果••… 
撮影スタンバイ 
デジタル ズーム 
録画モード •••• 
ズーム マイク • • 
ちどる 


。:場出荷時設定 J 

V 

• • • • ■ 標準…… 

• • • • サーチ ••一 • 

……切 . 

. SP . 

• • • • • 連動…… 



50 

50 
37 

51 
57 


rPi (撮影設定） 

ファインダー ••• ’ 

ブレ補正 . 

ワイド . 

音声モード…… 

風音低減 . 

ちどる 

FTP (そのたの設定） 

LI レアドバイス…… 
メーカ ー P 又ぶ•- ■ 

確認音 . 

タイムコード •••’ 
タイムコード出力 

デモモード . 

ちどる 

に D (液晶設定） 

バックライト調整 
;仪晶あかるさ • •' 

イタ晶しじ. . 

画面ガイド…… 
ちどる 

ro ) (日付設定） 

曰付あわせ • • • • ’ 
ちどる 

ご (ちどる） 


•切- 

-入- 

-切- 

12 bit 

•切- 


..切.. 
実行する 
..入.. 
..切.. 
..切.. 
..切.. 


. 才ート . 

暗■■■■□□□□明 
淡■■■■□□□□濃 
. レベル] . 


2002.1 .1 AMO : 00 


51 

52 

53 

53 

54 


54 
76 
76 

55 
55 
76 


77 

77 

77 

77 


28 


pi _ 

演出効果 
音青切換 
AD 変換出力 
ちどる 


r 再生 J モードメニュー 


m 

1+2 

切 


▲▼選択/ボタン巧ミ夫定 




I 工場出荷時設定 J 
V 

……標準…… 

. 1+2 . 

. 切 . 


(再生設定） 

演出効果…… 

音声切換…… 

AD 変換出力••’ 

ちどる 

FTP (そのたの設定） 

レメーカー設定 . 実行する 

リモコン . 入- •• 

確認音 . 入.-- 


タイムコード • • • • 
タイムコード出力 


入力切換 
ちどる 

LCD (液晶設定） 

バックライト調整 
液晶あかるさ- •• 

液晶こさ . 

画面ガイド…… 
ちどる 

9 (ちどる） 


■切 

•切 

映像 


. 巧常 . 

暗■■■■□□□□明 
淡■■■■□□□□濃 
. レベル1 . 


50 

70 

75 


76 

20 

76 

55 

55 

73 


77 

77 

77 

77 


メニユ■について 
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メニューの選びかた 

本機のいろいろな機能は、メニュー画面で設定します。ここで 
は、メニューの選択•決定のしかたについて説明します。 


メニユー画面の基本操作 


►操作するボタン 


電源を入れる 

■ テープに 撮るときは 

電源スイッチを r 撮影」にします。 
■ テープを再生するとさは 

電源スイッチを r 再生」にします。 




電源スイッチ 
操作ボタン 

表示切換 
ボタン 



表示切換ボタンを押して、 
操作表示画面を表示させる 


表示切換ボタンを押す表示 
たびに次のよラに切り 
換わります。 （34 ぺ一 



ジ) 


( r 撮影」時の例) 



© 

▲▼遺択/ボタン巧ミ夫定 


表示「入」操作表示画面-表示「切」 
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5 


操作ボタンの▽または A を 
押し、「アイコン」(例：凸） 
を選ぶ ^ 


107ページ手順6へ進む 




I 操作を途中で止めたいとさは、 
「 P 」 を選び、操作ボタンの中央 
を押します。 



、 バコン J 現在の設定 

状態 


3 


操作ボタンの▽または A を 
押し、「メニュー」を選ぶ 


4 


操作ボタンの中央を押し、 
ミ夫定する 

• メニュー画面び表示されます。 

• 曰付あわせをしていないとさ 
は、「曰付あわせ」び選択され 
た画面になります。 （28 ペー 
ジ） 





巧脚0口 



























































操作ボタンの▽または A を 
押し、「機能項目」を選ぶ 

(例：「デジタルズーム」を選ぶ） 


6 


操作ボタンの中央を押し、 
決定する 


ま出ス!栗 

標準 

撮影スタンバイ 
デジタルズーム 
録画モード 
ズームマイク 
ちどる 

サーチ 

切 

SP 


▲▼選択/ボタン巧み定 


I 操作ボタンのく!を押すと、反転表示を前の位置に戻すこと 
びでさます。 

I 項目びグレーで表示されている場合、その時点では設定す 
ることびできないことを示しています。 


V 


I 操作を途中で止めたいとさは、「ちどる」を選び、操作ボタ 
ンの中央を押します。 （1 つ前の画面に戻ります。） 


8 


操作ボタンの中央を押し、 
ミ夫定ずる 


撮彰機能 


区3演出効果 

ピ立撮彰スタンバイ i 

ETC 

に D 録画モード . 

の . 


ズームマイク 
ちどる 


▲▼還巧/ボタン巧ミ夫定 



巧脚資 


V 


9 


10 


操作ボタンの▽または A を 
押し、「設定内容」を選ぶ 

(例： r 〜200」を選ぶ） 


操作ボタンの中央を押し、 
決定する 

設定内容び変更されます。 


图 S ンバィ I 

ETC I 心服 


に D 
〇 
P もどる 


驚;ィドク 


設定内容 


演出効果 

撮影スタンバイ I, 

inun>jaim 

標準 

サーチ 

I 〜2 0 0 

録画モード 
ズームマイク 

SP 

ちどる 



▲▼選択/ボタン巧決定 




11 


他にも設定を変更したい機能があるとまは、 r もどる J を還ん 
で決定すると、手順5のが態に戻ります。 

続けて設定操作をしてください。 

表示切換ボタンを押し、メ 
ニュー画面を消す 

通常画面に戻ります。!! 





これで、機能の選択•設定は完了です。 


参メニュー画 i 


画面は、約已分間操作しなした自動的に消え、通常画面に戻ります。 


メニユ■について 
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